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1. Technlsches Konzept 

Der volltransistorlslerte Unlversalempfanger T 1000 besteht aus zwei schaltungsmaSig vollstSndig ge- 
trennten Empfangsteilen ftir FM (UKW) und AM (K,M,L), die an ein gemelnsames Nf-Teil angeschlossen slnd. 
Er dlent mlt selnem FW-Berelch und den 12 AM-Bereichen zum Empfang von Rundfunk-, Amateur- und Telegra- 
phlesendern (modullert und unmodullert), zum Abhdren des Seewetterdlenstes, auch zur Navigation und 
Rlchtungsfindung mlt Vorsatzgerat. 

Bis auf ein schmales Band von 440 - 470 kHz, in dem die Zf des Cerates llegt, Uberlappen sich die Be- 
relche von 130 kHz bis 30 MHz. 

130 - 440 kHz (2 LW-Bereiche) 

0,470 - 30 MHz (2 MW-Bereiche, 8 KW-Berelche) 

87 - 108 MHz (UKW} 

Bel Batteriebetrleb arbeitet das Gerat mit 9 Monozellen, von denen elne ausschliefllich die Skalenbe- 
leuchtung spelst. Uber ein eineteckbares AnschluStell ist das Gerat an AuSenspannungen von 6 ... 12 
und 24 V Glelchspannung und an 90 ... 130 bzw. I50 ... 24o V Wechselspaimung (50 - 60 Hz) anschlufifahig. 

Der T 1000 1st mlt 19 Transistoren, 6 Germaniumdioden, 1 Sllizlumdiode und 2 Selenstabillsatoren be- 
stUckt. Hlnzu kommen bel Nachrtlstung mlt dem AnschluBteil weltere 2 Transistoren, 2 Silizlumdioden 
und 1 Slllzlum-Zenerdiode. 


1.1 Alle Teile sind in einem Gehause mit den InnenmaBen von 34 x 11 x 22 cm untergebracht. Der vorde- 
re Metalldeckel aus strichmatt eloxlertem Aluminium kann nach dem Offnen durch Schleben nach links 
ausgekllnkt und abgenommen werden. 

Der Cehauserahmen besteht aus Holz, dessen Ober- und Unterseite mlt graphltfarbenem Kunstleder ka- 
schlert sind. Die Seltenteile und die perforlerte Lautsprecherabdeckung - alle Teile aus strich¬ 
matt eloxlertem Aluminium - sind mit einem Spezialkleber aufgeleimt. 

Die RUckwand aus schlagfestem Kunststoff kann nach einer Viertelumdrehung der oberen Schlitzschrau- 
ben abgenommen werden. Sie enthait Im unteren Tell den Batteriekasten, der die 9 Monozellen auf- 
nlmmt. Dieser ist wiederum mit einem Deckel, der an der RUckwand angeschraubt wird, verschlossen. 

Alle Regler, Schalter und Buchsen sind Uberslchtllch Jewells in einer Reihe zu Cruppen zusammenge- 
faBt. Die Tastatur zur Betrlebsumschaltung sitzt unterhalb der Knopfe, die fUr die getrennte AM/FM- 
Abstimmung den Skalen zugeordnet sind. 
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Das rechte Seitenteil besltzt fUr den umklappbaren KnebelknopT eine Elnbuchtung. Dieser Knebelknopf 
dlent zur Umscbaltung der 12 AM-Berelche, Dabei wird auf der linken Selte der Skala der betreffende 
Berelch angezelgt. 

Das Chassis aus Tlefzlehblech, das alls Bautelle aufler dem Lautsprecher tragt, 1st an den ^ Eclcen 
mit dem Cehause verschraubt- 

Die ©Inzelnen Baugruppen slnd als Flatten rolt gedruckter Schaltung ausgefUhrt. Das Cerat setzt slch 
aus foigenden elektrischen Baustelncn zusammen; 

AM - Tuner 

{alls Berelche mlt Vorstufe, 2 abgestlmmte Vor- 
krelse, Mlschstufe, getrennter Oszlllator) 

UKW - Bausteln 
(2 Hf-Vorstufen, Mlschstufe) 

Zf - Bausteln 
UW- und FK-ZC-Tell) 

Nf- Bausteln 

(Spannungsstablllslerung, Nf*Verstarker) 

Regler- und Anschluflplatte 

Tastatur 


Das Netztell 

wlrd rechts neben dem AM-Tuner ohne Irgendwelche Lfitarbelten auf eine vorhandene Buchse aufgesteckt 
und tnlt zwei Schrauben am Chassis befestlgt* 


1.2 Empfangstell 

Die Empfangslelstung wurde auf dem UKW-Bereich# vor allera aber auf dem AM-Berelch» mit vernUnftl- 
gem Aufwand In Jeder Hinslcht auf eln Optimum gebraeht. 

Die durchschnlttllche AM-Einpfindlichkelt fUr 10 dB Stdrabstand ist auf sw l _ i> uV, sw 8 * 25 uV, 
be 1 - 30 uV, be 2 •• 15 uVj iw I = 20 uV und auf alien anderen Berelchen = 8 uV. 

Das AM-Eingangstell mit dem 12-Berelch-frommelwahier besltzt 5 variable Kreise, von denen 2 der HP- 
seitigen Vorselektion dlenen und 1 der Oszlllatorabstlmmung. 

Die t/nterteilung der Kui*^*f€llen In 8 Berelche bletet auUer elnew lelchten Aufflnden der StaClonen 
noch weltere groQe Vortelle, wle eln gUnstlgeres LC-Verhaltnls der Vor- und Zwlschenkrelse, dadurch 
bedlngt elne relatlv gute Spiegelselektlon und, bel optimal angepaBtem Vorkreis, eine hohe Empfind- 
llchkelt bel gutem Signal-Rauschverh&ltnls. 

Der HF-Vorstufentranslstor 1st, ebenso wle der 1. 2f-Transistor, automatlsch und auch von Hand re- 
gelbar (mgc.-manual gain control). 

• 

Bel automatlscher Regelung wlrd die Regelspannung dem AM-Demodulator (D A02), bel Handregelung einem 
veranderllchen Spannungsteller (Potentiometer - H 002) entnommen. 

Der AM-Oszillator ist von der Mlschstufe getrennt, um Frequenzverwerfungen gerlng zu halten und HF- 
seltige Obersteuerungseffekte zu vermeiden. Zur lelchteren Abstimmung auf den KW-Bereichen Ist das 
GerMt rait elner elektronlschen KW-Lupe ausgerUstet, durch die die Emltterspannung des Oszillator- 
translstors veranderllch ist, 

PM-Zf- und AM-Zf-Verstarker slnd getrennt aufgebaut; dadurch konnen hbhere Verstfirkungen errelcht 
werden. 

Der AM-Zf-VersCarker 1st drelstuflg und besltzt In der 2. Stufe eine mit elnera Schaiter verSnderli- 
che Zf-Bandbreltenumschaitung (BV 1885# BV I85O), die es gestattet, entweder ^ 3 kHz Oder + 1 kHz zu 
wahlen. 

An die 3* Stufe angekoppelt ist eln TelegraphleUberlagerer (bfo-beat frequency oscillator), mlt des- 
sen Kllfe unmodullerte Teiegraphle- und SSB-Sender empfangen warden kdnnen. 

Der UKW-Bausteln hat vler durchstlmmbare Kreise und eine abschaltbare Nachstimmautomatlk, die auch " 
daa Elnstellen schwaeher Sender erleichtert. 

Das Ger^t hat auf UKW eine Grenzempflndllchkelt von 0,4 pV/6 dB und eine Elngangsempflndllchkelt von 
1,4 pV rtlr 26 dB Rauschabstand. 

Der vlerstuflge PM-Zf-VerstSrker llefert bel elner Bandbrelte von 90 kHz (bel mlttlerem Signal) 
eine hohe VerstSrkung. In der 1. Zf-Stufe wlrd die verzdgert elnsetzende Regelspannung fur die Hf- 
Vorstufe Uber elnen getrennten, vorgespannten Regelspannungsgleichrlchter erzeugt. 



- 3 - 


1.3 Spannungsstablllgl-erung und Wf-Tell 

Um die Betrlebsspannungen konstant 2U halten, l&t das Oerfit jnit elner elektronischen Spannungssta- 
blllsierung ausgestattet. Oadurch kbnnen die Batterien weitgehend ausgenutzt Merden« ohne dafi sich 
die Erapfangsleistung und Elchgenaulgkelt dea OerStes versehlechtern. AuSerdem werden kurzzeltlge Be- 
trlebsspannungssch«ankungen unwlrksaoi. Erat dann, wenn die Batterien bis zur Grenze ihrer Leistungs- 
fahigkelt und KapazltSt verbraucht aind> vermlndert slch die Leistung des Oer&tes erheblich. 

Durch HerunterdrUeken des Schalters mlt der Bezelchnung»dlal«< kann die Betrlebsspannung w&hrend des 
Betrlebes des Ger&tes kontrolliert werden. Die Batterien sollten ausgewechselt werden, wenn der Zel* 
ger das rote Feld nlcht mehr errelcht, anderenfalls kdnnen durch evtl. aus den Batterien austretende 
s Elektrolytflusslgkeit das aatfcerlefach Oder aueh andere Telle des Cerfites bescbSdigt werden. 

Der KF.-verstSrker 1st drelstufig und mlt elner rauscharmen Elngangestufe auagestattet. Er besltzt 
cine gehdrrichtlge Lautstarkeregeiung und elnen stufenlos verstellbaren Tonblendenregler, der, mlt 
elnem 2ug-Druck-Schalter versehen, zur Tlefenabsenkung, der besseren Sprachverstttndllchkelt dlent. 

Im Eingang des NF-Telles befindet slch auch das Tonfilter, das durch elnen Zug-Druck-Schalter am 
LautstSrkeregler eln> bzw. ausgeschaltet werden kann. 

Die Beschaltung der Phono- und Tonbandbuchse entsprlcht der allgemeln gUltigen Norm, jedoch wird bei 
AuTnahmen auf eln Stcreotonbandger&t die zwelte Spur nlcht besplelt. Dabel werden Stereotonbandauf- 
nahmen aber monaural wledergegeben. 

An die Lautsprecherbuchse kbnnen alle handelsUblichen Lautaprecher und Lautsprechereinheiten mlt 
elner Impedanz von 5 Ohm angeschlosaen werden. Bel Einatecken des Steckers, und ebenso bel Anschlufi 
elnes Kopfhbrers (10 ... 400 Ohm), wird der eingebaute Lautsprecher automatisch abgeschaltet. 
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2. Techntsche Paten 


Allgemelne Charakterlslerung 


Unlver&alempfSnger mit 2 schaltungsnafllg getrennten Empfangstellen fOr FM (UKW) und AM (KW l-KW 8, MW,LW) 
angesehlossen an gemelnsamen MP-Tell. Betrieb aus 8+1 Monozellen a l»5 V, mit Anschiufitell betrlebsfahig 
an 6 ... 12 und 24 V» und 105 ... 240 V (50-60 Hz), elektronlsche BetrlebsspannungsstaMllslerung . 

Gehause 

Holz, Obar- und Unterselte mit Kunstleder kaacblert, 

Seitenteile, Lautfeprcch«rabdeckung, Deckel und Prontplatte aus strlchmatt eloxlertem gebUrstetem Aluminium, 
RClckxand aus schlagrestem Kunststoff (Parbe graphlt). 

MaSe 

Brelte 56 cm 

Tlefe 55,5 cm 

Hohe 24 cm 

Gewlcht (mit Batterlen) 

8,1 kg 

Betrlebsspannung 


12 V Glelchspannung (+ 1,5 V- fUr SkalenbeleuchtUng) 

Batterien 

Relhenschaltung von 8+1 Monozellen 1,5 V (z.B. Pertrlx Nr. 252, 55 * 58/61 mm). Internationale Bezelch- 

nung R 20. 

S tromaufnahme 


bel Glelchstrombetrleb: 5 Watt 

bel Wechselstrombetrieb: 6 Watt 

BestUckung 


19 Translstoren, 6 Gerflianlumdloden, 1 Sillzlumdiode, 2 Selenstablllaatoren, 
mit Anschiufitell 21/6/5/2 + i Slllzlum-Zenerdlode 

UKW-Bausteln 


AP 106, 2 X AF 124, 1 x BA 110 
AM-Elngangstell 
5 X AP 124 , 

FM-ZP-Verstarker 
4 X AP 126, AA U6, 2 X AA 115 
AH-ZP-VerstMrker 
I 4 X AP 126, 2 X AA 116 

Tastatur 

1 X AA Il6 

NF-Verstarker 


1 X AC 151r, 1 X AC 155, 2 x AC 155 K 
Bpannungsstablllslerung 


1 X AC 151* 2 X 2,8 ST 10 



Anschlufitell 


1 X AC 155 K, 1 X AC 151j 1 X B2Y 85/C 12, 2 x 0 510 
Slcherunfl (AnschluStellj 

Netz 105 - 240 V = 50 mA 

Oleichapannung 6 ... 12 und 24 V - 500 mA 

Wellenberelche 


UKW 

87 

- 

lo8 

MHz 

LW 

2 

130 

- 

240 

kHz 

LW 

1 

230 

- 

440 

kHz 

NW 

2 

470 

- 

940 

kHz 

MW 

1 

900 

- 

1650 

kHz 

KW 

8 

1,6 

- 

3,5 

MHz 

KW 

7 

3,4 

- 

5,6 

MHz 

KW 

6 

5.5 

- 

8,6 

MHz 

KW 

5 

8,5 

- 

12,1 

MHz 

KW 

4 

12 

- 

16,1 

MHz 

KW 

5 

16 

- 

20,1 

MHz 

KW 

2 

20 

- 

25,1 

MHz 

KW 

1 

25 

- 

30 

MHz 


Antennen 


Eingebaute, schwenkbare Teleskopstabe fur BW-Fropfang, Wahlmbgllctikelt zwischen elngebauter Perrltantenne 
(150 kHz ... 5#5 MHzJ, uberlanger Teleskopantenne (!,6 - 50 MHz) und Anschlufl fiir Hochantenne fUr alle 
Berelche. Die Hochantenne fUr AM Ist mlt Antennendrehko abstimmbar, 

Zahl der Krelse 

AM: 10 I, davon 5 verSnderlich durch Drehkondensator 
7 ZF-Krelae 
1 Krela fUr bfo 

FW: 14, davon 4 veranderllch durch Drehkondensator 
10 ZF-Krelse 


Zwlschenfrequenz 


AM 


- 

455 

FM 


- 

10,7 

AM- 

EmpfIndllchkelt 

LW 

2 


8 pv 

LW 

1 

- 

20 pV 

MW 

2 

- 

15 mV 

MW 

1 

- 

30 pV 

KW 

8 

- 

25 pV 

KW 

7 

- 

5 pV 

KW 

6 

- 

3 pV 

KW 

5 

- 

5 pV 

KW 

4 

- 

7 pV 

KW 

5 

- 

5 pV 

KW 

2 

- 

5 pV 

KW 

1 

- 

13 pV 


Die Empfindlichkeltsangaben bezlehen slch auf 10 dB Slgnal-Hauschabstand, gemeasen bel AH Uber Hochanten- 
nenbuchse, Antennendrehko voll elngedreht, 200 pP/400 Ohm In Relhe, Berelch auf C Abglelchpunkt abgeatimmt, 
Tonblende dunkel, Bandbrelte schmal (sharp). Modulation 50 ^ 400 Hz 

FM-Empflndllchkelt 

50 dB Stbrabstand, 40 kHz Hub § 1,7 >iV 

Begrenzung i 2 ;iV ^ 

Die Empfindlichkeltsangaben slnd am 60-0hm-Antennenelngang geraessen. 

CrenzempfIndllchkelt 


0,4 / 6 dB 



Selektlon 


= 80 dB bei 88 MHz und 300 kHz Verstimmung 

AM: j 50 dB bei 9 kHz Verstinunung, auf alien Berelchen, gemessen in stellung sharp des ZP-Bandbreiten- 

umschalters 

Splegelselektton 


FM! 


42 

dB 


AMi 





LW 

2 

- 

80 

dB 

LW 

1 

- 

8o 

dB 

MW 

2 

- 

76 

dB 

MW 

I 

- 

70 

dB 

KW 

8 

- 

6o 

dB 

KW 

7 

- 

56 

dB 

KW 

6 

- 

44 

dB 

KW 

5 

- 

44 

dB 

KW 

4 

- 

40 

dB 

KW 

3 

- 

55 

dB 

KW 

2 

- 

25 

dB 

KW 

1 

- 

25 

dB 


FK-Demodulatlon 


Ratlodetektor 

PM-Begrenzung 


ab 1,8 jiV 

Automat Is Che Pelnabstlmniung 


Fangbereich: 

bei 2 uV Elngangsspannung 
+ 170 kHz 

bei 20 uV Elngangsspannung 
+ 250 kHz 
Halteberelcht 

bei 2 uV Elngangsspannung 
+ 250 kHz 

bei 20 uV Elngangsspannung 
+ 500 kHz 

j^egelung 

automatlsch und von Hand, wirksam auf 1. ZF^Stufe und Vorstufe 

Begrenzende PM-Stufen 

' I 

2 ZP-Stufen, aufierdem Regelung der Vorstufe nit getrennter Regelspannungserzeugung in der 1. ZF-stufe. 
Abstlmmanzelge 

Zelgerlnstrument (DrehspulraeBvrerk^ 

Bandbrelte AM 

umschaltbar, 

Stellung sharp ± 1 kHz 

Stellung broad + 3 kHz 

Bandbrelte PH 

± 90 kHz bei mlttlerem Elngangsslgnal 
Telegraphleliberlagerer (bfo) 


abschaltbar, wirksam auf die 3» AM-ZP-Stufe 
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LautstSrkeregelung 

gehdrrichtig 

Absenkberelch dea Htfhenreglers 
> dB bel 10 kHz 

Absenkberelch des BaBscbalters 
- 1> dB bel 100 Hz 
NF'^VerstSrk^ 

l-kanalig, Gegentaktendstufe 
Ausgangsle1stung 
1.5 Watt 
Kllrrfaktor 

geroessen bel 1 Watt Sinuslelstung 
60 Hz - H % 

1 kHz - 1 ^ 

15 kHz - ■4 ^ 

Frequenzgans 


i40 - 15 000 Hz {+ 3 dBl 

Hbhenregler Recbtsanschlag, Bafiabsenkung ausgeschaltet, d. h. Hbhenregler gedrlickt, (Bandbreitenschalter 
auf broad ). * 

FreQuenzgang mlt Tonfllber 

700 ... 1 000 Hz. Zugschalter am Lautstarkeregler gezogen 
HF-Elngang 


Normbuchse 5-pollg filr Tonband- und PlattenspieleranschluB 
Ausgangsspannur.g fur Tonbandaufnahmen 


9 mV an 50 kOhni 

Elngangsempfindllchkelt filr 1.3 Watt output 
120 mV an 100 kOhm 

Anschliisse 


Antennenbuchse J'dr AM fmit Drehko zur Antennenabstlmmung), Erdbuchse, UKW-Antennenbuchse 240 Ohm, 5-polige 
Normbuchse rUr Phono- oder TonbandanschluB, Normbuchse fur KopfhdreranschluS, Normbuchse fur Lautsprecher- 
anschlue 

Ausgangslmpedanz 
5 Ohm an Normbuchse 
Lautsprecher 


oval 9 X 15 cm. 11 000 OauB 
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FrequenzgSnge der 
gehdrrlchtlg«n 
LautstSrkerege^ 
lung,K8henregler 
an Rechtaanschlag 
und gedrUckt 


FrequenzgKnge des 
Hdhenreglera und 
Bafischalt«ra 

t. Hdhenregler 
Raohtaanaohlag 
BalSschalter 
gedrlickt 
2. H8h«nregl«r 
Llnkaanschlag 
fiaflachalter 
gezogen 
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Schaltungsbeschrelbung 

In der folgenden Beschreibung der Schaltung mlt den berelts genannten Daten werden elnige Besonderhelten 
hervorgehoben. Damlt soli dern Servicetechniker die Reparatur des Ger^tes erlelchtert und zum schnelleren 
und lelchteren Verstandnis der Schaltung belgetragen werden. 

5-1 Zelchenerklarung 


Die Verblndungsleltungen zwlsohen den elnzelnen Baustelnen slnd analog gekennzelchnet. Betrlebsspan- 
nung rtibrende Leltungen slnd mlt groBen Buchstaben Reg^l- und Steuerspannung rtihrende Lel- 


und HF- und NF-fUhrende Leltungen mlt Ziffern <3> - O**" 

. .._ » die ihren Wert nach Passleren von Schaltern oder Bausteinen beibehai 

ten, Sind zusatzllch mit kleinen romischen Ziffern » der Relhenfolge entsprechend, gekennzelch 


tungen mlt kleinen Buchstaben 
schrlftet. Betriebsspannungen 


>.2 


UKW-Bausteln 


Oleser mit 3 Transistoren und 1 Slilzlumdlade bestuckte Tell enChalt J Vorkrelse sowle die Wlsch- 
und Osziilatorstufe, Zur Abstlnvnung 1st ein 4-fach-Drehko vorgesehen. Der Elngangskreis, dessen Pri- 
marspule die Antenne symmetrlsch ankoppeit, wlrd sekundSrseitig berelts abgestimmt. Durch dlese Mafl^ 
nahme wlrd die Slahbrhelt vor Stbrrnodulatlonen erhdht, die Ubersteuerungsfestlgkelt des Eingangs 
verbessert und bei hoher Verstarkung eln grofler Rauschabstand erreicht. 

Die Vorstufe 1st mit dem rauscharnien Kesatranslstor AF 106 (T 101), dessen Emitter Uber 470 pF lose 
an den Elngangskreis angekoppelt ist, In Baslsschaltung bestOckt. Dadurch ergibt sich elne hohe Lei- 
stungsverstarkung, da hlerbel der Riickwlrkungsleltwert elne Hitkopplung bewirkt. 

Der Transistor In der Zwlschenstufe arbeitet in Kollektorschaltung mit etwa 4-facher Lelstungsver- 
st^rkung. 

Am Emitter der selbstschwlngenden Ml5Ch3tufe{Baslsschaltungj llegt ein ZF-Saugkreis. Hlerdurch er¬ 
hdht sich die ZP-Selektlon, und in der Mlschstufe werden ZF-Ruckwlrkungen unterdruckt. AuBerdem wlrd 
Uber die IndukClvlt^t dieses Saugkrelses und dem Kondensator C pF vom Emitter nach Masse die 

Riickkopplung phasenrlchtlg eingestellt. 

Uber elnen Verkurzungskondensator C 129/8,2 pF llegt die Silizlumskapazitatsdiode BA 110 (D 101) pa¬ 
rallel zum Oszlllatorkrels. Sle dlent zur automatlschen Frequenzabstlmmung (afc - automatical fre¬ 
quency control). Uber elnen Spannungsteiler 51 kOhm - 15 kOhm (R 108, R HO) ist die Kapazitatsdl- 
ode in Sperrlchtung vorgespannt, so dal3 sle leistungslos geSteuert werden kann. Bel elngeschalte- 
ter afc (Taste afc/ferr.ant. gedrilckt) andert sich Ihre Sperrschlchtkapazlt^t In Abhanglgkeit 
von der Verstlmroung und der somit entstehenden Differenz der beiden Richtspannungen uber den Bela- 
stungswlderstanden R 322, R 323 am Ratlofllter und zleht den Oszlllator nach. 

Die Basisspannung der Vorstufe wlrd im PM-ZF-Tell mit der Diode D 301 (AA 116) erzeugt. Die Diode ist 
liber 10 kOhm R 305 nach + 9,5 V vorgespannt. Steht nun Uber dem Sekundarkreis von BV l88l bei elnem 
bestlmmten Elngangssignal elne genUgend grofle HF-Spannung, brlcht die Diode durch, und die Regelung 
setzt eln, Entsprechend der GroSe des Elngangsslgnales entsteht nun uber R 305 die Regelspannung fur 
die Vorstute, die Uber R 304 u/id die Drossel BV 1255 auf die Basis des AF 106 (T 101) gegeben wlrd. 

« Oszlllator und Vorstufe werden mlt elner elektronlsch stablllsierten Spannung von 5,3 V (+ 0,3 V) 
betrieben. 

Die Vorstufe (T 101) llegt getrennt an + 11 V, damlt bei Einsetzen der Regelung kelne Beelnflussung 
der Oszillatorbetriebsspannung uber den schwankenden Xollektorstrom des Vorstufentransistors erfol- 
gcn katin. 

Die ZP wlrd uber elnen kapazltlven Spannungsteiler vom Sekundarkreis des BV 1843 nlederohmlg (ca. 

1 kOhm) auf die Basis des 1. ZF-Transistors gegeben. 
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5.3 FM-Zf-Verstarker 

Der vterstufige Verstarker lat weitgehendat konventlonell aufgebaut und welst achaltungstechnlach 
keine Besonderhelten auf. 

Dleser einrache Aufbau 1st nur durch die voilJcoirunene Trennung der ZF-VerasSrker fUr AW und PW 
lich geworden. Bel komblnlerten Verstarkern mit derart hoher Verstarkung* die Ja auch noch Uber 
elnen vrelten Berelch der Kollektorspannung mdgllchat konstant blelben soli (Gerat kann Ja auch an 
6 V Cleichspannung betrleben warden)« 1st es nur mlt sehr grofietn Aufwand an Sleb« und Endkopplungs* 
mltteln mbgllch« saubere DurchlaBkurven zu erhalten. Die Baslsspannungeru slnd stabllislert (Stabill- 
slerung auf der NP-VerstSrkerplatteJ und werden Uber die Auskopplungawlndungen der SekundSrkreiae 
der Filter auf die Translstoren gegeben. 

In den Kollektorleltungen aller Stufen slnd ohmsche WiderstSnde elngesetzt, um den EinfluS der Kol- 
lektorkapazltaten auf die nachstfolgenden Kreise mdglichst gering zu halten. 

Mlt der Diode D 301 nach der zwelten Stufe wird die Regelspannung fUr die FM-HF-Vorstufe T 101 er- 
zeugt. 

Der Ratlodetektor 1st synunetrisch. In dem einen Zwelg der Belastungswiderst^nde llegt das Anzeigein- 
strument mlt R 322 In Relhe, Das Aozelgelnstrument hat elnen Ri von ca. 2 kOhm, womit die Symmetrle 
zu F 323 wleder rtergestellt 1st. 

Uber die TertlSrwlcklung des Ratio-Filters BV I880 wird die NF-Spannung und die Sohiebespannung fUr 
die afc abgenommen. Fur dlese belden verschiedenen Zwecke slnd zwel getrennte Slebglleder mit ver- 
schledenen Zeltkonstanten vorhanden. 

Wenn bei FM-Betrleb die automatlsche FreQuenzabstlmmung (afcj) nlcht benutzt wird, kann nach dem In¬ 
strument nachgestlmmt werden. Zu dlesem Zweck liegt es In Helhe mlt dem lO-kOhm-klderstand R 327 In 
dem elnen Ratlozweig, Wird eln Sender empfangen, so treibt die Rlchtspannung elnen entsprechenden 
Strom durch den Wlderstand und das Instrument. 

Das Instrument dient ferner zur BatteriekontroXle. Damit bel FH-Betrieb keine C/nterbrechung des Emp- 
fanges auftrltt und die Batterie unter Belastung, d.h. bei splelendem GerSt gemesaen werden kann, ist 
dem Instrument elne Diode (D 60I) und eln Wlderstand R 6o2 parallel geschaltet. Wird das GerSlt zur 
Batterlekontrolle umgeschaltet, so steuert die Rlchtspannung die Diode In Durchlafl, und der Strom- 
kreis blelbt geschlossen. Der 33-kOhJn-Wlder5tand R 0l4 dient bel Messung der Batterlespannung als 
Vorwlderstand fUr das Instrument. 


3.4 AW-HP-Tell 


Dleser Bausteln wird hauptsachlich aus dem l2-Berelch-Trominelwahier gebildet. 

Der Tuner 1st mlt Goldkontakten ausgerUstet und ermdgllcht daher elne hohe Wlederkehrgenauigkeit und 
Treffsicherheit. 

Die einzelnen Segmente kbnnen ohne Lbtarbelten ausgewechselt warden. 

Die Antennensp^nnung kann auf alien Berelchen von elner Hochantenne, die mlt einem Antennendrehko 
(C 002-250 p)abge8timmt werden kann, dem GerSt zugefQhrt warden. 

Im Berelch von 130 kHz bis 3»5 MHz kann durch DrUcken der Taste afc/ferr.ant. elne elngebaute Fer- 
rlCantcnne elngesohaltet werden. Die Teleskopantenne 1st auf alien KW-Bereichen von 1,6 - 30 MHz 
wlrksam. 

Zur Umschaltung auf den Betrleb mlt Ferrltantenne im Berelch von 130 kHz bla 3*5 KHz 1st eln Dreh- 
I schalter mit 12 Sohalterstcllungen und 4 Segmenten mlt der Trommeiwahlerachse gckuppelt. Nur auf 

LW 1, LW 2, BC I, BC 2 und SW 8 werden die Ferrltantennanspulen Oder die dazugehbrigen Vorkreis- 
spuien - mlt den betreffenden Parallellnduktlvitliten Oder -kapazit^ten auf den Vorkrelssegmenten - 
freigegaben. 

Das vcrselektlerta Antennenslgnal wird Uber den Kondensator C 202 der B&sls des In Emltterschaltung 
arbeltenden Transistors T 201 (AF 124) zugefiihrt. Dleser Transistor wird geregelt, und zwar erhfilt 
er seine Regelspannung vom Emitter des 1- ZF-Transistors T 401. 

Das verstMrkte Antennenslgnal wird Uber den Zwlschenkreis, der ebenfalls abgestimmt wird, und Uber 
C 209 (22 n) der Basis des Mischtransistors T 202 (AF 124) zugefUhrt. 


Mlsohung und Oszlllator slnd getrennt; dadureh werden HF-seltlge Ubersteuerungseffekte verraieden 
und Frequenzverwerfungen gering gehalten. 
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Die Betrlebsspannung des Oszillators ist stablllslert und wird mit dem Elnstellregler R 2ld als Ar- 
beltsvlderstand auf 5*7 V elngestellt. Die Emltterspannurtg ist mlt dem Hegler H 001 (500 Ohml dem Jleg- 
ler fUr die elektroniache KW-Lupe ( el.bandspread }, um ca. 0,4 V verSlnderlich. Dadurch erglbt sich 
elne Anderung des Stromes Im Emltter-Kollektorkreis, dei' Kollektorspannung des Oszillatortranslators 
T 203 (AF 124) und damlt der Kollektorkapazitat, die in den Oszillatorkreis eingeht. Der Widerstand 
H 211 (270 Ohm) begrenzt dabel den Bereleh der KW-Lupe und verhlndert ferner das WegdrUcken des Os¬ 
zillators bei starken Elngangssignalen. 

Die Oszlllatorfrequenz wird uber den Kondensator C 215 (22 n) dem Emitter des Klschtransistors zuge- 
fUhrt und die resultierende ZF von 455 kHz vora Kollektor dem 1. AM-ZF-Pilter BV l882 auf der 2F-Platte. 


3.^ AW-2P-Verstarker 

Die ZF-VerstSrker f^ir AH und FM Sind getrennt aufgebaufc, ttierdurch lat der Aufbau beider VerstSrker 
bedeutend unkrltischer, so daC hdhere Verstarkungen erzielt warden. 

In der 2. ZF-Stufe ist elne Bandbreitensehaltung vorgesehen. In Stellung sharp (schmal) 1st das 
Bandfllter an den helBen Funkten kapazitiv mit 1 pP (C 405) gekoppelt, so daB slch eln K x Q dieses 
Filters von etwas unter 1 erglbt, und die Gesamtbreite des Empfangers nur noch + 1,0 kHz betrSgt. 

In Stellung broad (brelt) wlrd das Filter mit elner Koppelwicklung iiberkrltlsch gemacht, wobei 
slch die Gesamtbandbreite des Empfangers auf ^ 3»0 kHz erhoht. Die kapazltlve Kopplung bei schmal 
und die induktive bei breit ergeben bei ertraglichem Aufwand die besten Werte bezUglleh Symmetrle 
der 2P-Kurve auf die Mittelfrequenz. 

Durch Verringern der Bandbreite wlrd die rrennschSrfe erhdht, Stdrungen warden besser unterdrlickt, 
und stdrende Einwlrkungen starker Sender beim Abhoren dlcht benachbarter achwacher Statlonen entfal- 
len. 

Bei Schaalbanderopfang (+ 1,0 kHz) werden glelchzeitig die tlefen Tone (slehe 3*6^ abgesenkt, wodurch 
man wleder eln gehbrrlchtiges NF-Spektrum erhalt. 

Zum Erapfang unmodulierter Telegraphle ist das AH-Erapfangsteil mlt elnem Telegraphieiiberlagerer (bfo) 
ausgestattet, der auf die Basis der 2.ZP-Stufe einwirkt. Es ist ein in Dreipunktschaltung mit kapazi- 
tiver Spannungstellung schwlngender OszUlator, dessen HF-Spann\ing am Emitter abgenommen und Uber den 
Kondensator C 4l4/12 p) kapazitiv in die 2, ZF-Stufe eingekoppelt wlrd. 

Mit dem Regler R 004 wird der bfo eingeschaltet und in seiner Amplitude geregelt. Bel auf Bandmitte 
elngestelltem Sender steht der bfo auf Schwebungsnull, die Tonhbhe kann durch lelchte Verstimmung nach 
den Selten belleblg verfinderC werden. 

Mit Hilfe des bfo 1st auch der Empfang von SSB-Sendungen (Einseitenband) mbglloh. Der Mischvorgang 
mlt dem SSB-ZF-Signal findet an der Kennllnle der AM-Demodulatlonsdiode statb. Auf dlese Weise ent¬ 
rant ein normalerwelse zur SSB-Demodulatlon erforderllcher zusatzllcher produktdetektor. 

Durch die Elnspeisung des bfo-Signals in die 2. ZF-Stufe kann mlt der Handregelung (Regler mgc ) das 
SSB-Slgnal soweit geschwMcht werden, daB es im rlchtigen VerhEltnis zum bfo-Signal steht. 

Die am Demodulator (D 402) stehende Regelspannung wlrd der Basis des 1. AM-ZP-Transistors zugefUhrt. 
Setzt die Regelung eln, so fllefit ein gerlngerer Kollektorstrom, und Uber dem Eraitterwlderstand ent- 
steht eln gerlngerer Spannungsabfall. Diescr Spannungsabfall 1st die Regelspannung fur den Vorstufen- 
translstor T 201. Auch bei Ihm slnkt bei einsetzender Regelung der Kollektorstrom und damit die Ver- 
starkung. 

Die Diode D 4oi am Kollektor des letzten ZF-Translstors (T 403) llefert die Spannung filr das Anzelge- 
instrument, nach dem auch bei eingeschalteter Handregelung abgestlmmt werden kann. 

FUr Peilzwecke 1st das Gerat mlt elner Handregelung ausgerOstet. Hierbel wird die Regelautomatik (AVR- 
agc) ausgeschaltet und mlt dem Regler R 002 (mgc) die gewUnschte EmpfIndlichkelt elngestellt, die kon- 
stant bleibt. 


3.6 NF-Bausteln 


3 . 6.1 NF-Verstarker 

Auf den Eingang des NF-Verstarkers werden Uber den Tastenschalter die den einzelnen Betriebsar- 
ten entsprechenden KF-Spannungen geschaltet. Der Verstarker ist 5-stuflg und mlt elner rausch- 
arraen Eingangsstufe versehen (AC 151r-T 501). Die Lautstarkeregelung ist gehbrrichtig. Kit der 
Tonbiende gekuppelt ist ein Zug-Druck-Schalter zur Tiefenabsenkung fOr Sprachwledergabe. Kier- 
bel wlrd ein weiterer Kondensator (C 003-2 uF) In die RC-Komblnatlon (R 503* 0 5o4) des AC 151r 
eingeschaltet, wodurch sich die Gegenkopplung fiir die tlefen Frequenzen erhdht. 
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Belm Umschalten der Bandbreite auf sharp wlrd dieser Kondensator ebenfalls elngeschaltet. Da 
bel schmaler Bandbrelte die HtShen starker unterdrUckt werden, erglbt slch durch die zusatzllche 
Tlefenabsetikung eln ausgeglicheneres Klangspektrum und bessere Sprachverstandllchkelt. Durch elnen 
Zugschalter am Lautstarkeregler kann eln HP>TonflIter elngeschaltet werden. Dieses besteht aus 
elnem Parallelschwlngkreis (BV 1859 / C 004), der ebenfalls i/n NF-Elngang llegt. Es unterdrUckt 
Frequenzen unter 700 Hz und uber 1000 Hz. Da slch das Prequenzspektruin von Rausch- und Stbrspan- 
nungen aber Uber einen welt grdOeren Bereich erstreckt, erglbt slch durch Beschnelden des Spekt- 
rums eln geringerer Effektlwert dieser Spannung und dajnlt elne Verbesserung des Signal-Rausch- 
verhSltnlsses. 1st das Filter eingeschaltet, so kann es mlt HilCe des Reglers tone versclrartt 
werden, denn C 006 1st Je nach Stellung des Reglers raehr Oder wenlger auf C 004 wlrksarn. 

Die zweite Stufe arbeitet als Trelberstufe, auf deren Emitter die Gegenkopplung der Endstufe wirkt, 
Dlese Gegenkopplung erglbt elnen geringen Klirrfaktor. Durch die galvanlsche Kopplung der 2. an 
die 1. Stufe erhbht slch die Stabilltat der Arbeltspunkte hinslchtllch Betriebsspannungs- und Tem¬ 
per aturverSnderungen betrgchtlich. Der Kollektorruhestrom der Endstufe wlrd von elnem Selenstabl- 
llsator gegen Betrlebsspannungsschwankungen und mlt elnem Ntc-Wlderstand gegen Temperaturanderun- 
gen stabllisiert. 


3.6.2 Betr^bsgpannungsstablllslerung 

Um elne weltgehende Ausnutzung der Batterien be! mdgllchst glelchblelbender EmpfangslelsCung zu 
erzlelen, und urn kurzzeltlge Betrlebsspannungsschwankungen durch NF-Lastanderungen Oder bel Netz- 
betrleb unwlrksam zu machen, 1st das CerSt mlt elner elektronlschen Stablllsierung der Oszllla- 
torbetrlebsspannung und der Baslsvorspannung der 3F-Verstarker (Stablllsator St 1) und der End- 
atufe (Stablllsator St 2) versehen. Das Prlnzlp der elektronlschen Stablllsierung flir die Oszil- 
latoren 1st die Arbeltswelse des Translators Im Bereich oberhalb der Kniespannung, in der seine 
Ic/Uec Kennllnle elnen nahezu waagrechten Verlauf hat, d.h. bel verschledenen Spannungen zwlschen 
Emitter und Kollektor immer eln fast konstanter Kollektorstrom flleflt. 

Der Arbeltswlderstand dieses Stablllslerungstransiators 1st der ohmsche Wlderstand, den die Oszil- 
lator- und HF-Zwlschenstufe zwlschen den beiden Anschlufipunkten fUr ihre Spannungsversorgung dar- 
stellen. )(ndert slch nun die Spannung Uec des Stabilislerungstranslstors, so erzeugt sein Immer 
glelchblelbender Strom Ic elnen glelchbleibenden Spanniingsabfall Uber selnen Arbeltswlderstand, 
namllch am Kollektor von AM-Oszlllator bzw. FM-Zwlscherv und Oszlilatorstufe. Dlese Stufen werden 
immer mlt konstanter Betrlebsspannung vcrsorgt. Die Basis des Stabilislerungstranslstors llegt an 
der am Stablllsator St i entstehenden konstanter Spannung, Mlt dem Siebglled C 502, R 514, c 511 
wlrd die Betrlebsspannung {-»- 11 V) von Schwankungen durch die NP-Last frelgehalten. 


3.7 Betrlebsspannungsversorgung 

Die Empfangstelie fUr AM und Ftl, deren NP-Ausgange wahlwelse mlt elnem gemeinsamen NF-VerstSrker ver- 
bunden werden, slnd, wle berelts erwShnt, getrennt aufgebaut. 

Beide Empfangstelie sowie der NF-VerstSrker werden aus elner gemeinsamen Spannungsquelle versorgt. Die 
Betrlebsspannung des Cerates betrMgt 12 V und wlrd entweder durch Relhenschaltung von 8 Monozellen a 
1,5 V erzeugt Oder von auSen Uber das Anschiufitell dem CerSC zugefUhrt, Dabel iat der Betrleb aus elner 
6-V-Batterle etn© Ausnahme. In dlesera Fall betragt die Betrlebsspannung des Derates ebenfalls nur 6 V, 
Was die unterste Crenze derselben darstellt. Es besteht dabel elne Leistungsmlnderung des NF-Telles von 
oa. 75 * 

Alle Reparaturen Oder Uberpriifungen des Gerates mCssen aber stets bel 12 V Batteriespannung vorgenomroen 
werden. 


Soli das GerSt mlt dem elngebauten Batteriesatz untersucht werden, so sind die Monozellen einzein auf 
einen glelchmaQlgen und mdgllchst hohen KurzschluBstrom zu prUfen. Dlese Messung des Kurzschlufistromes 
kann mlt Jedem gewtfhnlichen Vlelfachmefllnstrument, das elnen Gleichstrommeflbereich von 6 - 10 A rait 
elnem von 4o - 60 mOhm besltzt, vorgenonunen werden. 

r^mln. - 3 A {gemessen mlt Multlzet, 10 A - Bereich, Rj = 40 mOhm). 


Batterien, die dlesen Wert nlcht errelchen, slnd auszutauschen. Bel Betrieb an elnem Konstanter, elnem 
elnem elektronlach stabillslerten Netzgerat, 1st die Ausga^sspannung auf 12 V einzustellen. 
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4. Allgejoeine Hlnwelse 

A.1 Umgang mlt Translatoren bel Reparatur von Translstorger&ten 

Bel transletorbestUckten Bundfunkgeraten sind Mesentlich andere PrUfmethoden aneuwenden als bel den her* 
Kdnvnllchen» nit Rdhren bestiickten. 

Eine Rdhre wird In fast alien PSllen lelstiingslos gesteuert und arbeitet ale Spannungsverstfirker, wtth- 
rend bei elnen Transistor 2ur Steuerung elne gevrlsse Leletung erforderlich let» Dlese Arbeitswelee wlrd 
daher als stroiuverstarkend betrachtet. 

Statische Untersuchungen von Transistoren zum Zwecke der Pehlersuche sind bedeutungslos, da wesentlich 
elnfacher statische VerhSltnisse an Transistoren anhand der Schaltung im GerSt geprtift warden kbnnen. 

FUr die Ini Cerat T 1000 verwendeten Transistoren gelten folgende Schaltsymbole: 



In der Arbeltsweise der Transistoren unterscheldet man die Basis-, Kollektor- und Emitterschaltung, 
die je nach Wahl des Transistors und seiner Anwendung benutzt wlrd. 

Nach Angaben des Herstellers haben Transistoren elne theoretlsch unbegrenzte Lebensdauer, da - Im Ver- 
glelch zu elner Rdhre - kelne Bautelle vorhanden sind, die elnem Abnutzungsverschleifl unterworfen sind. 
Werden Transistoren fehlerhaft, 1st entweder auf elne gewaltsame Zerstdrung, thermlsche Oder elektrlsche 
yberiastung zu schileilen, Oder &uf unkontrolllerbare Verandsrungen in der Basiszone des Transistors, die 
wahrend des Alterungsprozesses entstehen, zurUckzufUhren (Rauschen), 

4.1.1 Mechanlsche Beschadlgung 

AnschluOdrShte durfen nicht an der Glasschmelzung abgeknlckt werden, da anderenfalls elne Bescha- 
digung des Glases und daralt elne Zerstbrung des Transistors die Folge ware. 

1st ein Abknicken des AnschluSdrahtes kurz hinter der Elnschmelzung unumganglich, so ist der ab- 
zuknlckende Draht mlt der Pinzette Oder Flachzange direkt am Olas anzufassen, ohne dieses zu be- 
riihren, und die Blegung auf der dem GlasfuS abgewendeten Selte durchzufUhren. 

4.1.2 Thermlsche Beschadlgung 

Die Im T 1000 einge&etzten Transistoren und Dioden sind ausnahroslos Oermanium-Halbielter. Die 
Temperatur an der Sperrschicht - dies gilt auch fur andere Cermanlum-Baueleraente - soil nicht 
mehr als 75® C betragen, Elne Temperatur von 90 ° c darf wahrend der Montage (Anldten, etc.} 
nicht iJberschritten werden, da sonst eine Zerstbrung des Transistors erfolgt. Es ist zweokmSfiig, 
die Anschlufidrahte mit elner Pinzette anzufassen und wShrend der Lbtarbelten festzuhalten. Eine 
Ausnahme bilden Transistoren, die lelcht auswechselbar in elner Fassung befestlgt sind. Bel Lbt- 
arbelten In unmlttelbarer Nahe der Fassung sollte der betreffende Transistor abgezogen werden. 


4.1.3 Elektrlsche BeschSdlgung 


Transistoren sind fur niedrlge Betriebsspannungen ausgelegt. Es let darauf zu achten, daB dlese 
nicht iiberschritten werden. Dies kann unter Umstanden mit elnem fehlerhaften Oder nicht geerde- 
ten Ldtkolben, der einen BeriihrungsschluB aufweist, auftreten. Sind geerdete Meflgerate ange- 
schlossen, so flieflt belm Lbten uber den Ldtkolben ein tnehr oder wenlgcr starker Strom, der die 
In unmlttelbarer Nahe beflndlichen Bautelle Uberlastet bzw. zerstort. 
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Die sicherste Abhilfe zum Schutz gegen elektrische Zerstbrung; Den Lbtkolben erben Oder Transisto- 
ren und Dloden wShrend des Lbtens durch elnen DrahtbUgei Oder ahnliche Hilfsralttel kurzschilefien. 

Am zweakmaBigsten 1st es, alle Cerate Uber elnen Trenntransformator anzuschllefien. 

Durohgangsmessungen mit elnem Ohtnmeter zur Pehlersuche sollten am zwecknafllgsten nur rnit klelnen 
Spannungen (nlcht grower als 1,5 V) vorgenommen werden. 


4.2 Glelchspannungsmessungen an Translstoren 

Defekte Translstoren sind In den weltaus melsten Fallen durch Spannungsmessungen bzw. -kontrollen zu 
ermitteln. Als MeBlnstrument soil eln Oleichspannungsinstrument mlt elnem Innenwlderstand von nlcht 
klelner als 30 kOhin/V, z.B. Kultavi HO Multlzet oder Rdhrenvoltmeter, verwendet werden. 

Elektrodenanschliisse sind leicht festzustellen. Schwterlger slnd die SchlUsse der Basis- Oder Emltter- 
kreise aufzufinden. Bel MasseanschluS itn Basiskrels sinkt die Emitterspannung betrSchtllch ab, und die 
Kollektorspannung stelgt auf den Wert der Batterlespannung an. Eln MasseschluB Im Emltterstromkrels 
verursacht eln Ansteigen der Baslsspannung und des Kollektorstromes und daralt eln Abslnken der Kollek¬ 
torspannung. NSberes kann der Braun Fehlersuchhllfe entnommen werden. 


4.3 Messung der Schwlngspannung 

Voraussetzung fUr elne elnwandfreie Oder ausrelchende Mlschung und damit lelstung des GerStes 1st eln 
elnwandfreles Schwlngen des Oszillators in alien Empfangsberelehen. Die Schwlngspannung wlrd am Emitter 
des Mlschtranslstors mit elnem HF-Tastkopf gemessen. 

Bel AM liegt dlese HF-Spannung zwlschen 100 und 400 mVss, und bei PK zwlschen 100 und 200 mVss. Dlese 
klelnen Spannungen sind auf elnem norraalen Rdhrenvoltmeter schlecht ablesbar. Es empflehlt slch daher, 
elnen HP-Tastkopf mit Spannungsverdoppelung anzufertlgen. Die Kapazltat der Pastkopfspltze nach Masse 
sollte mdgllchst nlcht mehr als 0,5 PF betragen. (Slehe Abblldung 7.) 



Es soiite darauf geachtet werden, daS die Zuleltungen zur Diode mdgllchst kurz gehalten werden. Der 
Tastkopr llefert elne doppelte Glelchspannung, durch die das Ablesen wesentlich erlelchtert und ge- 
nauer wird, Es werden also bei AM ca. 200 bis 800 mVss und bel PM ca. 200 bis 400 mVss angezelgt. 

« 

4.4 Rausohkontrolle 


Bekannt 1st, daB Translstoren - obwohl sle ordnungsgemaB arbeiten - elne mehr Oder weniger starke Rausch- 
spannung abgeben. Der Slgnalrauschabstand soil nlcht unter 1 j 20 llegen. Zur PrUfung des Signalrausch- 
abatandes 1st das GerSt auf elnen empfangsfrelen Punkt elnzustellen. An die Antennenbuchse wlrd nun ein 
mlt 1000 Hz - 30 ^ modullerter Priifsender mit elner Ausgangsspannung von 20 bis 30 mV, entsprechend et- 
wa elnem stark elnfallenden Sender {OrtssenderJ, und an den Lautsprecher eln mit MeCmdgllchkelt Vss ver- 
sehener Oszlllograph angeschlossen. 

Der Ijiiutstarkeregler des GerStes 1st nun so elnzustellen, dafl auf dem Oszlllograph (Horizontalverst^r- 
ker wegen besserer Ablesbarkelt zurUckdrehenj elne der Ausgangslelstung von 50 mW entsprechende Spannung 
In V^s angezelgt wlrd. Wlrd die Nlederfrequenzkurve auf dem Oszlllograph auf 60 mm elngesteilt, Die Mo¬ 
dulation des Priifsenders abgeschaltet, so darf der vora EmpfSnger abgegebene Rauschpegel auf dem Oszlllo¬ 
graph nlcht hoher als 3 mm (1 • 20) angezelgt werden. 

1st fUr den Oszlllograph kelne Eichmdgllohkelt vorgesehen, kann mlt elnem Voltmeter parallel zum Laut- 
spreQher (kelne Strommessung vornehraen, da durch den innenwiderstand das MeBergebnis verfSlecht wlrd) 
die Effektlvspannung gemessen und der Abstand durch graphlache Messung der Kurvenhdhe ennlttelt werden. 
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PUr das Rauschen slnd hauptsachllch die Elngangstranslstoren verantwortlich. Rauscht das Qer&t bel zu- 
gedrehtem Lautstarkeregler> 1st der 1. NF^Translstor defekt. Die Spannung am Ausgangstrafo ist abhJ&nglg 
von dem AbschlufiMlderstand des Lautsprechers bei elner Prequenz von 1000 Hz. Dies kann auch eln dem 
kechselstron entsprechender, rein ohnscher Widerstand sein. Uin die Spannung in Vss zu emlttelnj 1st es 
notwendlgf dlese Uber die von elnem Voltmeter angezelgte Spannung Veff su errechnen. Die Faustformel 
lautet: 

(Vss) ft# (Veff) X 2 : 0,7 * (Vsa) (Veff) x 2,657 (nur fUr Sinusspannungen gUltlg). Spltzenspannung 
Effektivspannuiig x 2,857. 


4.5 Kllrrfaktorkontrolle und Lelstungspriifung 

Ms Kllrrfaktor slnd 10 ^ fUr elne naxlmale Lelstung Von 800 mW-bie 4 W, Je nach GerStetyp, angegeben 
und bel Lelstungsangaben als KaB (ibllcb. Elne Ausnahme hlerbel bllden HlFi-VerstSrker, bei denen die 
Ausgangslelstung in Abh&nglgkelt vom Kllrrfaktor angegeben wird. Elne grobe Kontrolle bietet die Kdg- 
llchkelt, die Kurvenform mlt elnem Oszillograph zu beobachten. Oszillograph und Voltmeter werden par¬ 
allel zum Lautsprecher angeschlossen und von elnem Tongenerator elne Frequenz von 1000 Hz an den Eln- 
gang gelegt. Elne lelchte Verzelchnung der Slnuskurve bedeutet elnen Kllrrfaktor von ca. 2 % ur^ ist 
noch nicht wahrnehmbar, wahrend eln Kllrrfaktor von 5 % gerade noch hdrbar 1st. 

PUr Verzerrungen bel TransistorgerSten ist In den melsten Pfillen die Endstufe verantwortllch. Die Ur- 
sache slnd vlelfach Unsymmetrlen In der Endstufe, die durch unglelche Transistorenpaare, Wicklungs- 
schluB iro Treibertrafo Oder Ausgangstrafo, hervorgerufen werden. AuBerdem kdnnen falsche Arbeltspunkt- 
einstellungen, bedingt durch defekte Basis- Oder Emltterwiderstande, etc., der Vortranslstoren Oder 
fehlerhafte Transistoren selbst, eln Verzerren herbelfuhren. Die Ausgangsspannung - wle bereits erwahnt 
1st vom Anpassungswiderstand abhSnglg. 

Die folgende Tabelle gibt einen Uberbllck uber die Ausgangsspannungen bel elnem Anpassungswiderstand 
von 5 Ohm, bezogen auf die Ausgangslelstung von 50 mW bis 2 W, um Reparaturen und PrUfungen zu erleich- 
tern: 


Watt 

Veff 

Vss 

0,05 

0,5 

1,43 

0,1 

0,7 

2,2 

0,2 

1 

2,9 

0,3 

1,2 

5,6 

0,4 

1,4 

4 

0,5 

1,6 

4,5 

0,6 

1,7 

5 

0,7 

1,9 

5,3 

0,8 

2 

5,7 

0,9 

2,1 

6 

1 

2.2 

6,4 

1,5 

2,7 

7,8 

2 

5,2 

9 


4.6 Empfindlichkeltamessung des HF-Versbarkers 

Ist die maxlmale VerstSrkerlelstung bekannt, kann elne Empflndliohkeltsmessung vorgenommen werden. Auf 
der Ausgangsselte wird die gleiche MeBanordnung wle bei der Leistungspriifung angewandt. Die Blngangs- 
spannung mlt elner Prequenz von 1000 Hz wird Uber elnen abgeschlrmten Spannungsteller zugefUhrt, dessen 
Teilerverhfiltnisse 1 : 10, 1 : 100, 1 ; 1000 Oder 1 : 10 OOO slnd. Der Tellerwlderstand soli mdgllchst 
kleln gegen den Elngangswlderstand seln, uai die Kessung durch zusatzllche Belastung des Tellerwlder- 
standes nicht zu verfalschen. AuBerdem sollten lange Zuleitungen venoleden werden, da durch die Leltungs 
kapazltSt frequenzabhSngige Spannungsverluste auftreten. Wird die Ausgangslelstung elnes Tongenerators 
mlt 5 Veff und der Spannungsteller im VerhSlnls 1 : 100 gewHhlt, so hat der Verstarker elne 

Elngangsempflndlichkelt von 3/100 V = 30 mVeff bei voller Aussteuerung des Verstarkers. Dlese Elngangs- 
empflndJlchkelt 1st flir TransistorenverstKrker allgemeln Ublich. 

Um zu prOfen, ob die Endstufe symmetrisch arbeltet, slnd die Spannungen an den Kollektoren zu verglel- 
chen. Cenaue Meflwerte kbnnen beim TransistorenverstKrker nicht angegeben werden, da die Daten der Tran- 
slstoren wesentllch stfirker streuen als die der R6hren, Es ergeben slch dadurch in den einzelnen Stu- 
fen verbaltnism^Big stSrker schwankende Werte, als sie bel Rbhrenverstarkern Ublich slnd. Unzureichen- 
de Stufenverstarkung 1st auf einen fehlerhaften Transistor, Emltterwiderstand oder falsche Betrlebs- 
spannung des Transistors zurUckzufilhren. 



4.7 Kontrolle der Bandbfelte 


Diese Messung lafit sich am lelchtesten duroh Spannungsmesgung durchfUhren, vorausgesetzt, ein Mefiser.der 
mlt guter Peinabstinimung 1st vorhanden. 


Ais Bandbreite beaeicftnet man den DurchlaQberelch elnes Ejnpr'angers, an dem die HF-Spannurfg um nicht 
mehr ala 3 dB> also auf den o.7-fachen Wert beiderseits vom Ubertragungsmoxi/num abslnkt (Abb. 8;, 




Die Measung ist am leichtesten durchzufOhren, wenn der MeBsender Uber ein klelnes C (2 - 8 pF) entwe- 
der dlrekt an die Basis des Mlschtransistors Oder an den ZP-Elnspelsungspunkt angeklemmt wlrd. 

Um Stdrungen auszuschalten^ sollte der Vorkrels abgeldtet werden. Die HF-Spannung Ist am zweckm^fligsten 
entweder mlt einem Rohrenvoltmeter Oder mit einem empfindlichen Glelchspannungsmefiinstrument, das glelch 
spannungsmaSlg an die Diode angeschlossen wind, zu messen. Der MeBsender wlrd auf die 2F von 455 kHz op¬ 
timal und auf maxlmalen Ausschlag des Mefllnstrumentes elngestellt. Die HF-Spannung darf nur so welt er- 
hdht werden, bis slch ein brauchbarer Ausschlag des rnstrumentes ergibt. Nun wlrd der Kefisender naeh 
rechts und links so welt verstlmmt, bis der o,7-racne Vert des Maximalaussobiages angezeigt wlrd. Die 
Differenz der auf dlese Welse ermlttelten belden Frequenzen ist die Bundbrelte des Cerates (ca, 3 50O 
bis 8 000 Hz bei TranslstorgerSten iiblich - beim T 1000 ca. 2-6 kHz/schmal-brelt). 

Schwlerlger slnd die Verhaltnlsse,um die I-’M-ZF-Bandbrelte zu messen. Am genauesten 1st die Priifung mlt 
einem Wobbler (Pernsebwobbler let geeignetj und eingeblendeter Frequenzmarke. Wobbler und MeBsender 
(ohne Modulation) werden an die Antennenbuchae angeschlossen und der Oszillograph an den NF-Ausgang 
des ZP-Verstarkers (Dlskrlminators). Der Wobbler wlrd auf die ZF elngestellt und die Ausgangsspannung 
nur so welt erhdht, daB eine einwandfreie Diskrlminatorkurve auf dem Oszillograph geschrieben wird 
(Abb. 9). 

Der MeBsender wlrd nun auf 10,7 MHz elngestellt, wobei auf der Kitte des geraden Telles der Kurve elne 
Schwebung erkennbar seln mufi. Verstlmmt man nun den MeBsender nach links und rechts so, dafl die Fre- 
quenzmarke von dem oberen zum unteren Hooker der Kurve wandert, so entspricht der Abstand der Bandbrelte 


4.8 Aufsuchen der Splegelfrequenz 

« 

Bei der addltiven Mlschung zweler verschiedener Frequenzen entsteht als resultlerende die Zwischenfre- 
quenz. Sle kann durch einfache Substraktion Jewells der hoch- von der nlederfrequenteren (z.B. 10,455 
MHz - 10 MHz a 0,455 MHz) ermlttelt werden. Elne der belden Frequenzen wlrd von dem Oszlllator, der in 
seiner Frequenz durch den Drehkondensator veranderllch 1st, erzeugt und der Mlschstufe zugefuhrt. 

Wlrd die Antenne ohne eine Vorselektlon an die Mlschstufe angeschlossen, so kbnnen elnfallende statlo- 
nen zweler verschiedener Frequenzen die ZF ergeben, und zwar fo + 455 kHz = fe 2 und fo - 455 kHz = 
fe 1 (slehe Abb. 10). 


9,545 
. 1 

lOMHz/mc 

1 

1(^455 

i 

' 1 

10 

1 

^0 

1 

fej 





17 - 


Beide EingangsfreQuenzen habsn zur Oszillatorfrequenz den gleichen Abstand. Belm T 1000 wird die Elngangs- 
frequenz fe i = fo - 455 ItHz in 2 HF-Vorstufen gegeniiber der Elngangsfrequenz fe (Sptegelfrequenz) selek- 
tiert. Die Differenz der Eingangsempflndlichkelten elnes EmpfSngera auf belden Frequenzen wind allge/nein 
als Spiegelaelektlon bezelchnet und In dB umgerechnet angegeben. 

Belm Abglelch der AK-Berelche, besondera dem der KW-Bereiche, 1st darauf zu achten, daC die Vorkreise nieht 
durch falsche Elohung auf der Splegelfrequenz fe 2 abgegllchen werden, da Abglelch und Splegelfrequenz roehr 
Oder wenlger dlcht beleinander llegen. Das Aufsuchen der Splegelfrequenz kann auf zwei verschledene Arten 
erfolgen: 

a) Empfanger und MeQsender werden auf gleiche Frequenz elngeatellt- Wlrd der MeBsender um +910 kHz ver- 
stltnmt* so mufl an dleser Stelle die Splegelfrequenz auffindbar seln. 

b) Empfanger und MeBsender werden auf gleiche Frequenz (zweckniSBlgerwelse am C-Ende des EmpfSngersJ eln» 
gestellt. Wird der Empfanger um -910 kHz verstlramt, muB an dleser Stelle die Splegelfrequenz auffind¬ 
bar seln. 

4.9 Elchung der AM-Berelche 


Die Oszlllatorgenaulgkeit betrfigt fUr den T 1000 ^ 1 Eine genaue Elchung des EmpfSngers 1st daher nur 
mlt konunerzlellen MeBgerkten inbgllch. Es empfiehlt sich deshalb, die Berelche mit elnem handelsUbllchen 
MeBsender vorzuelchen und (unter Kontrolle der Splegelfrequenz) mlt elnem Q,uarzsender, der Elchmarken in ^ 
einem Abstand von 100 kHz und 1 MHz liefert, nachzuelchen. Die Genauigkelt der erzeugten Frequenzen elnes 
Quarzsenders betragt ca. 10"^. 

Im Folgenden wird eln elnfacher Vorschlag zur Anfertigung elnes Quarzgenerators angegeben (Schaltblld sie- 
he Abb. 11): 

Das Gerat besteht aus zwei getrennten Quarzoszlllatoren fur 100 kHz und 1 MHz, die Uber die Betrlebsspannung 
getrennt an- und abschaltbar slnd. Die erzeugte HF-Spannung wird kapazitiv an den^Kollektoren ausgekoppelt 
und der Basis der folgenden gemelnsamen Endstufe zugefUhrt. Dlese Stufe wird von den Quarzoszlllatoren stark 
Ubersteuert, so daB am Kollektor elne oberwellenreiche HP-Spannung zur Verfligung steht. Uber den HF-Regler 
(60 Ohm) kann die erzeugte HF-Spannung stufenlos abgenommen werden. 

Durch den geringen Stromverbrauch kann das GerSt von einer Trockenbatterle, die ca. 9 V abglbt, gespelst 
werden. 


11 







Uooji 




100kHz/kc 
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5. PrUf^m^Abglelchanleltur^ 

5.1 EinstellenundPrUfen_j^o^^£annunger^in^^trom€n 

5.1.1 Kollektorruhestrom der NF-Endstufe 

Die Elnstellung des Kollektorruhestr’omes (Jco) der Endstufe ist bei zugedrehtem Lautstarkeregler 
vorzunehmen. Zur Messung dlent eln Oleichstrommeflinstrument Ri » 5 Ohra/50-60 mA Berelch, das in 
die Stromzuleitung der Endtransistoren gelegt wlrd. Zu dlesem Zweck ist die Ldtverbindung zur 
Mittelanzapfung des Ausgangstransformators zu Sffnen. 

Durch VerSndern des Reglers R 523 ist ein Ico von 10 mA einzustellen (Abb. 12). 




5.1.2 Oszillatorspannungen 

Die Messung der Oszillatorspannungen wird am Punkt des NF-Bausteins vorgenommen. Hierzu 
ist eln Voltmeter mlt einem Ri = 20 kOhm/V zu verwenden. Bei gedrUckter FW-Taste muB slch eine 
Spannung von + 5»3 V einstellen. 

Nach Umschalten auf AM muB eine Spannung von + 5»7 V gemessen warden. Eine Abweichung ist mlt 
dem Regler R 2l8 - 10 k auf der AM-Oszlllatorkontaktplat-te zu korrigleren (Abb. 13). 

Wird die FTI-Oszlllatorbetriebsspannung geSndert, so mufi auch die AM-Oszlllatorspannung kon- 
trolliert und evtl. nachgeregelt werden. 

5.1.3 Eichung des Anzelgelnstrumentes 

Zur Eichung des Anzelgelnstrumentes 1st das Cerat mit einer konstanten Betriebsspannung von 6 V 
zu speisen. 

Mlt dem Regler R OO8 - 20 kOhm ist der Zelger des Instruraentes bei heruntergedrUcktem Schal- 
ter dial/on batt.c. auf den Anfang des roten Feldes (Skalenstrich 6) einzustellen.(Abb. 14) 


♦ 
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5.1.^ PrUfung der Betrlebsspannungen 


Alle Im Fclgenden angegebenen Betrieb&spannui^n slnd nach Masse (Chassis } gemessen. Die 
rdmlschen Zlffern neben den Buchstaben^^ - z* B. slnd fUr die Spannungsangaben ohne 

Bedeutung (slehe Zelchenerklfirung). 


A = + 11 V 

B = + 9,5 V 
C = bei PM + 5,3 V 
bei AM ♦ 5,7 V 


5.2 Abglelchanleltung 

Hlnvreis: nicht wahllos an den Abglelohkernen, Trlmmern und Elnstellpotentiometern drehen, bevor nlcht 
das GerSt auf andere Pehler untersucht wurde und eindeutlg feststeht, dad eln Neuabgleich notwendlg 1st. 
Dies 1st nur selten der Fall, denn Verzerrungen und Unesipflndllchkeiten haben meist andere Ursachen. 

Beim Auswechscln rrequenzbestlRunender Telle vrle Translstoren, Spulen, Filter Oder Kondensatoren genUgt 
in den ineisten Fallen das Nachstimmen der betreffenden Kreise. Kur bei starker Verstimmung ist eln 
Neuabgleich erforderllch. 


5.2.1 AM-ZP-Abglelch 


Die AM-Zwlschenfrequenz kann sowohl mit einem Wobbler ale auch mlt einem Mefisender abgegllchen 
warden. Belde Arten slnd in der nachfolgenden Tabelle angegeben. 


Wlrd der ZF-VerstMrker in ausgebautem Zustand betrleben, so muB Anschlufl mlt verbunden 
werden. Perner mllssen zur Umschaltung der Bandbrelte die in der Sklzze 15 angegebenen Verblndun- 
gen hergestellt werden ( ”5^^ broad , sharp Die Betriebsepannungen werden 

an den LeltungsanschluBpunkten^m^ (+ 9,5 V), C+ H VJ und (rnlnusj angeschlossen. Durch 

Verbinden von mlt wli^der bfo elngeschaltet. Zwischen und 1st iiber elne ab- 

schlrmte Leltung ein Potentiometer 10 kOhtn zu legen ( bfo - ReglerJ. 
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Wobblerabglelch 


Elnstellung des GerStes 

MeGgerSte 

AnschluG der MefigerSte 

Abgleich 

Hinwelse 

Lautstarke auf 0 

Bandbreitenschalter auf 
Stellung sharp (schmal) 

Wobbler 455 kHz 
Wobbelslgnal so 
kleln wle mdg- 

lich wShlen 

ZF-VerstHrker an auf 

Oszillatorplatte abtren- 
nen, PrUfsignal Uber 4 pF 
in ZP-Leitung elnspelsen 

1. BV 1882/1 

2. BV 1885 
J.BV 1850 
It.BV 1882 
5.BV 1883 

Abgleich in angegebener 
Reihenfolge mehrmals wie- 

derholen und auf Maximum 

und Symmetrie der Kurven- 

hdhe vornehmen 


Oszillograph 

Oszillograph an Uber 

10 kOhm/0,1 uF anschlie- 

Qen 



Bandbreitenschalter 

auf Stellung broac^ 
(brelt) 

siehe oben! 

siehe oben! 

BV 1882 

und evtl. 

an 

BV 1882/1 

Bei unsymmetrischer Breit- 
kurve (unterschledliche 
Hdhe der Hdcker) 1st an 

BV 1882, etc. zu korrlgie- 
ren(Abb. I6) 

Bandbreitenschalter 
auf Stellung sharp 
(schmal), bfo eln- 
schalten und Regler 

auf halben Drehwin- 

kel stellen 

siehe oben! 

siehe oben! 

BV 1884 

So abgleichen, daQ die 
bfo -Schwingung genau in 
der DurchlaBkurve llegt 
(Abb.17) 

Wobbelslgnal so klein wXe 
mdglich wShlen 


HeQsenderabglelch 


Elnstellung des GerStes I Meflgerate_I AnschluQ der MeBgerate I Abglelch| Hinwelse 


LautstSrkeregler auf 
Rechtsanschlag, 

Bandbreitenschalter 

auf stellung sharp 
(schmal) 

MeBsender 455 kHz 
mit 1000 Hz - JO ^ 

AM-moduliert 

ZF-Verstflrker an auf 

Oszillatorplatte abtren- 
nen,PrUfsignal Uber 4 pF 
in ZP-Leitung elnspelsen 

1. BV 1883 

2. BV 1882 

3. BV 1850 

4. BV 1885 

5. BV 1882/1 

Abgleich auf Maximum An- 
zelge vornehmen und in der 
angegebenen Reihenfolge 

mehrmals wlederholen. Die 

Anzeigemaxlma bei sharp 


GleichstrommeSln- 

strument Ri 2 20 
100/500 mA Bereich 

Instrument in Stromzu- 

fUhrung schalten (rote 
Leitung). 


und broad mUssen genau 

Ubereinanderliegen. 

Lautstarkeregler halb 

aufdrehen, Bandbreiten¬ 
schalter auf Stellung 
broad (brelt) bfo eln- 
schalten, Regler auf 

mlttleren Drehwlnkel 

elnstellen 

siehe oben! 

siehe oben! 

BV 1884 

Auf Schwebungsnull abglei- 
cheri 
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5.2.2 FM-2F-Abglelch 


Wie der AH-2F-Verstarker kann auch der FM-2F“Verstarker sowohl mit elnem Wobbler als auch mit einem MeSsen- 
der abgeglichen werden. 

Die Einspeisung des PrUfsignals kann am UKW-Baustein und auch am Elngang des 2P-Verstarkers auf der 2F- 
Platte erfolgen, Jedoch kann in letzterem Fall das Mischfilter BV 1845 im UKW-Baustein nicht abgeglichen 
werden. 


Soil der 2P-Verstarker in ausgebautem Zustand betrieben werden, so muS die Abstimmanzeige durch einen Wlder- 
stand von 2 kOhm von nach ersetzt werden. Die Betriebsspannungen werden an den Punkten {+ 11 V), 
9»5 V) und ^^^assej angeschlossen. Alle anderen AnschlUsse werden nicht benStigt und Dleiben frei. 



Wobblerabgleich 


Elnstellung des Cerates I MeSgerSte I AnschluS der MeSgerate j Abglelch I Hinweise 


LautstSrke auf 0 

Wobbler 10,7 MHz 

PrUfslgnal liber Kondensa- 

l.BV 1880 

Abglelch auf max. Kurven- 

afc-Taste nicht gedrilckt. 

Signal so klein 

tor 3-8 pF an UKW-Baustein 

1881/3 

hdhe und beste Linearitat 


wie mdgllch hal- 

Oder an ZF-Eingang eln- 

3.BV 1881/2 

der Diskrlminatorkurve. 


ten. 

spelsen. 

4.BV 1881/1 

Abglelch in angegebener 




5.C 129 

Reihenfolge mehrmals wie- 


Oszillograph. 

Oszillograph an 10 liber 

6.C 121 

derholen. 



10 kOhm/0,1 uF anschlieSen. 




Hefisenderabgleich 


Elnstellung des 

Cerates 

MeSgerSte 

AnschluS der KeSgerSte 

Abglelch 

Hinweise 

Lautstarke auf 

afc-Taste nicht 

0 

gedriickt. 

MeSsender 10,7 MHz 

unmoduliert,Signal 
so klein wie mbg- 

lieh halten. 

PrUfslgnal liber Kondensa- 
tor 3-8 pF an UKW-Baustein 
Oder an 2F-Elngang eln- 

speisen. 

wie oben 

Abglelch auf max. Richt¬ 
spannung und Stromlosig- 

kelt der afc. 

In der angegebenen Rei¬ 
henfolge mehrmals wleder- 



Cleichspannungs- 
meSgerSt Rl t 20 
kOhm/V, 1,5 V Be- 

relch. 

instrument zur Messung 

der Richtspannung an 

Anschlussen und 

^^des Ladeelkos an- 
klemmen. 


holen. 

Die Richtspannung steht 
Uber C 308. 



OleichstrommeOge- 

rSt 20-30 uA-Be- 

relch. 

Instrument an und 

anschlieSen. 
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5.2.3 UKW^aust^ 

Vor Beginn der AbglelQharljelten 1st die Oszillatorbetriebsspannung { ^^3 V} zu iiberpriifen. 

Das 1. ZP-Filter Im UKW-Bausteln muS mlt deni ZF-Verstarker abgegllGhen (werden) sein. 

Wlrd der UKW-Bausteln In ausgebautem Zustand betrieben, so muB von nach elne KurzschluB- 

verblndung hergestellt werden. Der ZP-Ausgang ist mlt elnem Widerstand von 4O0 Ohm nach 

abzuschlleSen. An wind der HF-Tastkopf des Oszlllographs bel Abglelch mlt elnem Wobbler 

angeschlossen. Messungen am ZP-Ausgang sind aber nur mlt hochempfindlichen Wobblern (Polyskop von 
Rhode 4 Schwarz) alnnvoll. 



Elnstellung des GerStes | MeQgerate | AnschluB der MeBgerate | Abglelch I Hinweise 


Lautst^rke mdglichst 
gsn2 aufdrehenj 
afc-?aste nlcht gedrClckt, 
UKW-Antennenstabe ganz 


MeBsender, Signal 
nur so grofi wah- 
len^daB Begrenzung 
nlcht einaetzt.Ce- 
rat soil rauschen 


MeBsender frel strahlen 


1. BV lS45 87 MKJ 

C 125 108 MHz 

2. BV 1842 87 MHz 

C 112 108 MHz 


GlelchstrommeeIn¬ 
strument Ri 5 20 
100 - JOO mA Be- 


Instrument in Stromzu- 


3. BV 1841 87 MHz 

C 107 108 MHz 

4. BV 1840 87 MHz 

C 102 108 MHz 


Abglelch auf max. 
Zeigerausschlag und 
mehrmals hrlederholen 
in angegebener Reihen- 
folge (auch wechsel- 
seitlg L und C) 


♦ 
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5-2.4 AK^Bgre^hswah^r 

Vor Beglnn der Abgleichartielten 1st die Ogjlllatorspannung ( ^Uberpriifen. Beim Abglelch der 

sw-Berelche ist darauf zu achten, dafl die Vorkreise nicht auf der Splegelfrequenz abgegllohen warden. Beim 
Meflsender llegt die Splegelfrequenz 910 kHz iiber, beim Empf^nger 910 kHz unter der Abgleichfrequenz (slehe 
4.8 und 4.9). 

Sollte der Tuner ralt elnera Wobbler abgegllchen werden, so ist der Wobbelhub so zu wMhlen, daQ auf dem Bild- 
schlrfn des Oszlllographen Abglelch und Splegeifrequenzen zu sehen slnd. 

Der Wobbler strahlt frei. Der Oszlllograph wird ilber 10 kOhm/o.l uF anangeschlossen. (Siehe Abb. 18!) 



Abglelch mit MeSsender 


Einstellung des Cerates 

1 MeCgerSte | 

[ AnschluS der Meflgerate | 

1 Abglelch 1 

[ Hinweise 

AK-^Teleskopantenne ganz 

ausziehen, Lautstarke- 

regler bei Abglelch mlt 

Ole IchstrommeJS instru¬ 
ment in der Stromzufuh- 

rung mdgllchst Rechts- 

anschlag. 

Mefisender 140 kHz 

50 MHz, 1000 Hz - 

50 p AM-moduliert. 

Sender frei strahien les¬ 
sen. 

.'jlehe folgende 

Abgieicrttabel- 

len und Dar- 

stellungen. 

Abglelch auf max.Zelger- 

ausschlag vornehmen. 

AK-Taste gedriiekt. An- 

tennendrehko elndrehen. 

(Linker Anschlag.) 

Gleichspannungs- 

meisinstrument Ri = 

20 kOhni/V 1,5 V- 

Berelch 

Instrument zur Messung 
der Regelspannung an 

und anschliefien. 

Beim Abglelch 

der Bereiche 

LW 2 bis SW 8 

unbedingt an- 

gegebene Rel- 

Vor Abgleieh der Vor- 

und Zwischenkrelse mu6 

der Oszlllator (L und 
C-seitig) abgegllchen 
werden, bzw. ist vor- 

Hochantennenbuchse 

Draht von ca. 2 m Lange 

anschlleQen. 

Oder Oleichstrom- 
raefiinstrument Ri t 

2 Ohm 100-500 mA- | 
Bereich. 

Instrument in Stromzu- 

leltung schalten. 

henfolge be- 

achten. 

her die Eichung zu kon- 

trollieren. 

Fernei' lat darauf zu 

achten, daS immer zu- 

erst L und dann C ab¬ 
gegllchen bnd, beson- 
ders auf den KW-Berei- 

chen, mehrijals wieder- 
holt wird. (Vor allem 
Eichgenaui^kelt 1^) 
(siehe 4.9, Abb 22-55) 
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Abslelchtabelle 


Berelch In 

MHz 

MeiSsenderfrequenz 


AbgielchpunJcC 



Bezelchnung 


Zelgerstellung 














Oszillator 

Zwlschen- 

Vorkreis 








Schwarz 

krels rot 

braun 

LW 

2 

0,13 

. 

0,24 

0,14 

MHz 

BV 

1835 

BV 1834 

BV 

1837I) 









- 


- 

BV 

18332) 






0,235 

MHz 

C 

338 

c 

337 

C 

336)) 

LW 


0,25 

. 

0,44 

0,25 

MHz 

BV 

1852 

BV 

1831 

BV 

1830‘) 






0,42 

MHz 

C 

330 

C 

329 

C 

328)) 

BC 

2 

0,47 


0,94 

0,5 

MHz 

BV 

1029 

BV 

1828 

BV 

1836I) 









- 


- 

BV 

1827®) 






0,9 

MHz 

C 

322 

C 

321 

C 

320)) 

BC 


0,9 


1,65 

6,95 

MKz 

BV 

1826 

BV 1825 

BV 

1824*) 






1,6 

MHz 

C 

314 

c 

313 

C 

312*) 

SW 

0 

1.6 

_ 

3,45 

1,7 

MHz 

BV 

1923 

BV 

1822 

BV 

1821*) 






3,3 

MHz 

C 

306 

C 

505 

C 

301)) 

SW 

7 

3.4 

. 

5,6 

3,6 

MHz 

BV 

1820 

BV 1819 

BV 

i8i85) 






4,5 

MHz 

C 

296 

c 

295 

C 

2943) 

SW 

6 

5.5 


8,6 

5,7 

MHz 

BV 

1017 

BV 

1816 

BV 

1815’) 






8,3 

MHz 

C 

283 

C 

284 

C 

2815) 

SW 

5 

8,5 


12,1 

8,7 

MHz 

BV 

l8l4 

BV 

1813 

BV 

18123) 






11,5 

MHz 

C 

273 

C 

272 

C 

2693) 

SW 

M 

12 

- 

16,1 


KHz 

BV 

1811 

BV 

1810 

BV 

1809^) 






la 

KHz 

C 

263 

C 

262 

C 

2593 J 

SW 

? 

16 

_ 

20,1 


MHz 

BV 

1808 

BV 

1807 

BV 

l8o65) 






la 

MHz 

c 

254 

C 

253 

C 

251^) 

SW 

2 

20 


25.1 

20,2 

MHz 

BV 

1805 

BV 

1804 

BV 

1803^) 






24.5 

MKz 

C 

242 

C 

241 

C 

240^) 

SW 

1 

25 

- 

30 

25,2 

MHz 

BV 

1802 

BV 

1801 

BV 

1800^^ 

228?>| 






29 

MHZ 

C 

230 

C 

229 

C 




Belm Abglelch der Berelch* LW 2 und LW 1 
Sind zuerst die Ferrltantennenspulen und 
dann die Kochantennenapulen abzugleichen. 

Die Moch^ntennenspulen (BV ujid BV 1827^ 

brauchen dann ledlgllch elnmal auf der L- 
Prequenz abgegllchen werden. 


Belm Nachgleich der Berelche LW 2^ und BC 2 
1st danaoh der Abglelch der Berelche LW 1 
bzw. MW I zu korrlgleren. 


Bel/n Nachglelch der Berelche LW l und BC I 
lat vorher der Abglelch der Berelche LW 2 
bzw. BC 5 zu UberprUfen. 


Der Abschlrmdeckel des Bereichswahlers darf 
wahrend der Abglelcharbelten nioht entfernt 
werden. 


Taste afc/ferr.ant. gedrlickt 

2 ) 

' Taste afc/ferr.ant. ausgerastet 
Taste afc/ferr.ant ausgerastet, Draht 
an Antennenbuchse entfernen. 



















Abglelchschema LW 2 



Abglelchschema LW 1 



LW1 

AbgUlchreihenfolge 
Tojte >ofc/f«rr.ant.< 
drtickan 

S»quanct of Alignmant 
Dopress button 

>ote/f«rr.cnt.< 


Abglelchschema BC 2 



I BVie36 

q,5MHz/nic 


BC2 

AbgUichroihonfelgt 
Tortt ofc/forrent. 
drOchon 

Sequonco of Alignment 
Dopross button 

oh^forr.ont. 


$et>e itonogmont 
A B C D 


C320 




0.9riH^, 






T20I 

AF13i 


To«te ofc/f«rr.ont 
ousroston 
Relaoso button 

ofc/ftrr.ont 


m 

■ 

m 

1 

f 
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Abglelchschema BC 1 



Abglelchschema SW 8 



Abglelchschema SW 7 


































































































































































































































































































Abglelchschema SW 6 



Abglelchschema SW 3 
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Abglelchschema SW 4 



30 












































































































































































































































































































































































- 28 - 


Abglelchschema SW ^ 



Abglelchschema SW 2 



Abglelchschema SW 1 
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HachrUstafiwelsung zum AnschlulB des Pellzusatzes and zur Erlangung der F'PZ-Zulassung 


6. StdrstrahlutigsprUfung 

Zur ErXangung der FTZ-ZulasBungs-Nr. PTZ IV C 165/6^ fiir die Cerate T lOOO SF 

T 1000 SFa 
T 1000 SFP 
T 1000 SFaP 

6.1 Cerate vom Typ T 1000, die auf Schlffen elngesetzt warden, dUrfen nur elne Storstrahlungsleistung von max. 
2 X 10”9 V haben. Vat diesen Wert eimiibalten, rriissen die Cerate elrer PrUfung unterzoger werden. 

6.2 Zur Durctifiihrung der PrCjfung wlrd eln "selektlves Mikrovoltmeter USVH'* von H 4 S benotigt, das mit dem zu 
prUfenden T 1000 auf elner Metallplatte von ca. lOO x 80 cm aufgebaut wlrd.(Abb. 


Antetmen-Nachbilclurn 
nadn OEC 

i 


^ . - 

34 "" 


U6VH 

-» Mefieingang 
!-► erel-Budiee 


T1000 

Aiit-&u(h« 

Eid-eudwe 


Die Metallplatte 1st geerdet. Die Erd- bzw. Masseanschlusse von T 1000 und USVH werden mlt der Metallplatte 
verbunden. Teleskopantennen des T 1000 bleiben elngeschoben. Der T 1000 1st auf Hcchantenne gesehaltet. 
"Ant.Tuning" Anschlag links. USVH-Eingang auf 500 kOhrn/20 pF schalten, Bandbrelte 5 kHz. Zwlschen Antennen- 
eingang T 1000 and MeSelngang von USVH Antennennachbildung schalten. Bel der Messung 1st der T 1000 ent- 
weder mit neuen Batterlen oder iiber Konstanter 12 V = zu betrelben. 

Die maximal zulasslge Stbrspannung darf betragen: 

bei der Nachbildung 0,15 MHz = 890 pv (Abb. 55) 

bel der Machbildung 4,5 ... 30 MHz = 390 uV (Abb. 36^ 


riCOO U 6 VH 
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TKXO 

USVH 

<-- 

1 - > 

J 

L”° 

36 



V 
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6.3 Die Stbrstrahlung kann hervorgerufen warden durch Abstrahlen der Osziliatorfrequenz Uber das Chassis and da- 
durch, dafi die OszlHatorspannung zurUck an den Antenneneingang gelangt. 

Beim T 1000 Uberwiegt prinziplell die Strahlung Uber den Antenneneingang. 

Es ist empfehlenswert, mlt der Messung bel 50 MHz zu beginnen und sle bereichsweise frequenzabwarts fortzu- 
setzen. Es wlrd die Osziliatorfrequenz aufgesucht (50 + 0»^55 MHz^ und dann nach der Dezlmalskala bel alien 
vollen Zehnerstellen zu messen. Auf dlese Weise erhfilt man zur eventuellen Protokollfuhrung elne ausreichend 
dichte Mefipunktverteilung. Ubersteigt die Stdrspannung den zul&ssigen Wert, so mu0 der Vorkrels oder der 2wl- 
schenkreis fUr die betreffende Frequenz vorslchtlg nachgegllchen Oder verstlmmt werden, bis die geforderten 
Werte elngehalten werden. 

Solltendiese MaOnahmen nicht zum Erfolg fUhren, so mufl das GehSuse des Oszlllatortransistors auf Masse gelegt 
werden. Das geschleht am gunstigsten mlt elnem Masseband, welches uber den Oszillatortransistor gespannt wird 

Bei Ceraten mlt Cerate-Nr. OlOOOl ... 011000 1st von den Punkten M 1 und M 3 Je ein keramischer Kondensator 
5,9 pF nach Masse zu legen. FUr dlese HaCnahme 1st Vorkrelstrlmmer der Berelche LW 2, LW 1, MW 2, MW 1, SW 8 
zu korrlgleren. 


6.4 Nach Durchfuhrung der Prufung erhalten die T-lOOO-GerSte die FTZ-Zulassungsnummer 

FTZ IV 165/64. 

Die T-lOOO-GerSte, die dlese Zulassungsnummer fUhren, erhalten neue Typenbezeichnungen: 

6.4.1. Gerate fUr den Einsatz im elnseitigen Funkverkehr auf nicht ausrUstungspfllchtlgen Schiffen: 

T 1000 GerSte-Nummer 010001 ... 015000 = T 1000 SF 

T 1000 Gerate-Nummer Uber 013000 = T 1000 SFa 

6.4.2 Cerate fur den Einsatz im elnseitigen Funkverkehr und fUr Zwecke der Richtungsfindung auf nicht aus- 
rUstungspflichtigen Schiffen: 

T 1000 Gerate-Nummer 010001 ... 013000 - T 1000 SFP 

T 1000 Gerate-Nummer Uber 015000 = T 1000 SFaP 

6.4.5 Zertlfikat beilegen und OerSte-Nr. umstempeln. 


Anschluflbuchse von der RUckselte 



NachrUstbuchse T 1000 SFP, T 1000 SFaP 
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7- Umrilstung T lOQQ auf Y 1000 SFaP 


Ger&te»Mummer tibcr 0130QQ 

Bel dlesen GerSten sind zur MachrUstung folgende Maflnahtnen erforderllch; 

7.1 Stdrstrahlungsprilfung (slehe Sette 29). 

7.2 Elnbau der Ansc^luflbuchse P. (Abb.38) 

7.2.1 Llnke Schraube M 4 an Drahko Ibsen. 

7.2.2 Buchse ralt ihrem Befeatlgungswlnkel mlttels dieser Schraube am Orehko befestigen. 

Wlederrestlegen des abgeschlrmten Antennenkabels nicht vergessen. 

7.2.3 Buchse am CehSuse des FM-HF-Telles befestigen? Entweder mit ”Agomet" featlegen Oder vorslchtlg 

Loch ca. 2 nxn ^ mlt Stahlnadel In daa GehHuse drUcken und Bleohsohraube 2,9 ^>3 bltJ 7971 ver> 

wenden. 

7.3 Herstellen der elektrischen Verblndungen. {Abb. 37) 

7 . 3*1 Der blanke Massedraht von der AnschluBbuchse In der N5he der Vorkreiskontaktplatte an das Masse- 
band des Vorkrelsdrehkos Ibten. 

7 . 3.2 Die von Lbtfahne 4 der AnschluQbuchse kommende abgeschlrmte Leltung an Lbtfahne L 2 auf Vorkreis¬ 
kontaktplatte Ibten (mlttlere der unteren 3er-RelheJ. 

7 . 3.3 Die von Lbtfahne 2 des Sohalters der Anachluflbuchse kommende abgeschlrmte Leltung wlrd an die 
llnke obere Lbtfahne der Zwlschenkreiskontaktplatte (Basiskondensator C 202 von Transistor 

T 201) angelbtet. 

7 . 3.4 Der Schaltdraht, der dlese beiden Punkte blsher verband, entfailt. Er wlrd durch die Buchsenan- 
ordnung ersetzt. 

7 . 3.5 Die verdrlllte Leltung, die von den Lbtfahnen i und 5 der AnschluGbuchse kommt, wlrd an die An- 
schlUsse fUr die Beleuchtungsbatterle auf der NF-Platte gelbtet (die beiden unteren der drel 
vorhandenen AnschlUsse). 

Die PolarltSt braucht beim AnschluQ nicht unbedlngt beachtet zu werden. 

Zum Pestlegen der verdrillten Leltungendnd die vorhandenen Kabelbefestigungen zu nehmen. 

7.4 In der RCickwand des T 1000 muB ftir den Winkelstecker des Adapters eln Loch gebohrt werden. Durchmesser 

16.5 ... 17 nun, die Koordlnaten miissen Jewells bel dem betreffenden GerSt abgenojnmen werden. 

7.5 PrUfung der elngebauten AnschluQbuchse 


CerSt elnschalten auf AM. Das KunststoffabdeckplSttchen fUr den Schaiterklotz laBt slch lelcht abzle- 
hen. Mlt Schraubenzleher o.a. unisollert die Kontakte berilhren. Es muB erfolgen: 

7 . 5.1 Klbtzchen vorn: Reaktlon nur an Kontakt 4. 

7 . 5.2 Klbtzchen gedriickt: Heaktlon nur an Kontakt 2. 

7-5-3 Zwlschen Kontakt 1 und. 5 mUssen 1,5 V zu messen seln (Spannung der Beleuehtungsbatterle^. 


8. Umrilstung T 1000 auf T 1000 SPP 


Geratenummer QlOOOl ... OI 3000 

Bel dlesen Geraten slnd zur Naohrustung folgende MaBnahmen erforderllch: 

8.1 StbrstrahlungsprUfung (slehe Selte 29). 

8.2 Elnfaau der Anschlufibuchse (slehe 7.,Abb.37 und 38) 

0.3 Anderun^^^er^chaltung_des_An 2 elgel 2 istrument^. Bel den GeriJten mlt o.a. Fertlgungsnunimern zelgt das An- 
zeigeinstrument bel Betrleb mlt Handregelung Je nach Einstellung derselben einen konstant blelbenden, der 
VerstSrkung rezlproken Ausschlag. 

BelJn Peilbetrleb 1st es Jedoch erforderiicn^ gerade bel Setrleb mlt Handregeiung, noch einen der CrbSe 
der Antennenspannung entsprechenden Ausschl^ zu haben. 
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8,4 Die Anzelgsspannung wlrd Shnllch wig bel den Ger&ten der sp8teren_S^rle^gewonne^ 
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8.4.1 Halteachrauben der ZF-Platte Ibsen (4 StUckJ. 

8.4.2 Masseverblndung von ZF-Platte aum Chassis, zwlschen PM-HF-Teil und AM-Drehko, losen. 

8.4.5 Platte anheben. 

8.4.4 Masselbtfahne der Abschlrsnkappe von BV 1053 ablbten und Abschlrmkappe abzlehen, 

8.4.5 In die frele DurchfUhrung Vltrohm KBT 3 kOhm 10 % kurz etnlbten. 

8.4.6 Vom frelen Ende des 3-kOhtii-Widerstandes AA 116 zum helSen Punkt des Krelses. Kathodenselte der 
Diode an Wlderstand. 

8.4.7 Vom frelen Ende des 3-kOhni-Widerstandes auSerdem SOO-pF-Styroflex nach Masse. 

8.4.8 Auf ZF-Plattenunterseite an die freie DurchfUhn.mg 47-nF-Flachkondensator Fa.Valvo nach Masse 
Ibten. 

8 . 4.9 Auf ZF-Plattenunterselte an die frele DurchfUhrung auflerdem elne Drossel BV IO 65 so anlbten, 
da6 sle bel wieder angeschraubter ZF-Platte zwlschen Ihr und dem Gehause hlndurchgeht. 

8.4.10 Auf Tastensatz In der l.Reihe, 3 .Position von unten, den roten Draht ablbten und ajn Isoller- 
schlauch kurz abschnelden. Drossel mlt dlesem Punkt verblnden. 

8.4.11 T 1000 auf AM elnschalten und Funktion der Anzeige Uberprtlfen. 

8.4.12 Abschlrtiihaube wieder befestlgen, 

8 , 4,15 Masseverblndung 2F-Piatte/Chassis wieder herstellen- 


8.4.14 ZF-Platte befestlgen. 
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UKW-Bausteln, Schaltblld und gedruckte Sehaltungen 



Schaltungsselte 



♦ 


BestUckunf;sselte 


BV1844 



42 BV1255 

































































































































































































AM-BerelchswShler, Schaltblld und gedruckte Schaltungen 



BestUckungsselte 



Schaltungsseite 
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AM-FW-ZF-Verstarker, Sohaltblld and gedruckte Schaltungen 



BestUckungsselte 
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Tastatur und NF-Verstarker, Schaltblld und gedruckte Schaltungen 



Schaltxmgsselte 


BestUckungsselte 























































































































































































































Peller und Zubehor, Schaltblld 
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Sellschema 
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9* Bnderungen gegeniiber Normalausfuhrung (ab Ger5t&~Nr. 17 OOlJ 


9.1 UKW-Bau 3 teln 

Der Schlchtwlderstand R 110 wurde von 15 k in 30 k + 5 ^ geandert. Dies erfolgte in Zuaamraenhang 

mlt 7.■5. 

Der Oszillatortransiator T 103/AF 12^ vrurde zur lelchteren Eichung des UKW-Berelches in die Aus- 
fiihrung AF I06 geandert. 

Bei Schwlngnelgung des UKW-Dausteines kann tiber den ZF-Ausgang des UKW-Baustetnes eln Widerstand 
von 1 kOhm gelegt werden. Es ist zu empfehlen, dlesen Widerstand bei Abgleicharbeiten des gesam- 
ten FM-ZP-Telles einzuloten und evtl., wenn o.a. Effekt aurtrltt> i/it flerSt zu beiassen; es erglbt 
sich hlerdurch eine wesentliche Verbesserung der Durchlaflkurve. 

9 .2 ZF-Versbarker 

Der rechte untere Befestlgungspunkt 1st mlt einer Ldtfahne und Zahnschelbe versehen; von dort 
fuhrt eine Verbindung zur DurchfUhrung des Filterbechers des letzten FW-ZP-Filtprs. Die so herge- 
stellte Erdung verhindert Buckwirkungen und erlelchtert des Abglelch des 2P-Verstarkers (sh.T.lJ. 

Schlagt der Zelger des Anzeigeinstrurnentes bei Umachalten der AM-Berelche ah den reehten Anschlag, 
so besteht Schwlngneigung des AW-ZF-Verstarkers. In dlesejn Fall ewpflehlt slch, im ZF-Pllter 
BV 1850 den Kondensator C 406 von ^^00 pF In 600 pF zu Sndern, Der kapazltlve Teller C ^07/^06 be- 
tragt dann 30 pF zu 600 pF. 

9- 3 Tastatur 

Auf der Tastatur entrant der Schlchtwiderstand r 703/100 k ^ 10 i?. Hlerdurch Sndert slch der 
Spannungsteiler mlt H UO - wle in 7.1 beschrleben - im UKW-Bausteln. Die Ersatztelle der ver- 
schledenen Versionen kdnnen unterelnander ausgetauscht werden, wenn die aufgefUhrten Anderungen 
durchgefUhrt Oder riiokgangig gemacht werden. 


Raum fur handschrlftllche Nachtragungen 




- 40 - 


10. T 1000 A SUdafrltca«AusfUhrung 

Bel der AusfUhrung T 1000 A handelt es slch um die NormalausfUhrung des T 1000 (ab GerSte-Nr. 13 001) 
rait erweitertem UKW-Berelch bis 108 MHz. Es findern slch hierdurch UKW-Bausteln und Skala. 


10.1 UKW«Bausteln 

Als UKW-Baustein wlrd der UKW-Tuner TS 45-860 eingebaut. Am UKW-Tuner TS 45 sind zu diesem Zweck 
folgende Anderungen durchzufUhren: 

R 108/1 k wlrd ge^ndert in 1,8 k. 

R 109/5,6 k wird geSndert In 9»1 k. 

Die Oszillatorspule wlrd am unteren Ende um eine Wlndung vergrdfiert. 

C 125/8,2 pF wlrd geandert.in 5 pF K 150. 

Die braune Leitung (Spannungsversorgung Vorstufe) entfSllt. 

Die Mittelanzapfung des ElngangsUbertragers wlrd auf die Trlmmermasse des 1. Kollektorkreises ge- 
legt. 

Vom SuBeren, am Gehause anliegenden Kassepunkt wird elne Leitung (+ 11 V fUr die Vorstufen) auf 
den Punkt gezogen, auf den die entfallene Leitung (Punkt 5) fUhrte. 

R 113/82 k wird geSndert in 51 k. 


10.2 ZF«Verstarker 

Die DiodenanschlUsse im Ratio werden an der Pilterseite gegeneinander vertauscht. 
Die blaue Regelleltung an der 2P-Platte entfSllt. 

Die griine + 11 V Leitung muB um 50 mm verlangert werden. 


Schaltbild UKW-Bausteln T 1000 A 
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Anschlusse von oben gesehen 



















































































Abblldungen zur Ersatztellllste 
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ERSATZTEILLISTE 


Bezeichnung 


Gehausetelle 

1 Gehause 

2 SeltenblcGh, rechts 

3 Seltenblech, links 

4 Lautsprecherabdeckung 

5 Grlffdurchftthrung 

6 Antennendurchftlhrung 

7 Kugelschnapper 

8 Skalenabdeokung 

9 . Blende 

10 TragbUgel 

11 Ansohlag 

12 StQtzwlnkel 

13 Haltewlnkel, unten 

14 Haltewlnkel, oben 

15 Anschlagblech 

16 BUgel 

17 Senkholzschraube 

18 Verschluflplatte 

19 Senkkopfschraube 

20 Fue 

21 Senkkopfschraube 

22 Deckel 

23 Scharnlertrager 

24 Merkskala 

25 Schlebeblld 

26 RUckwand 

27 Bespannstoff 

28 Kontaktblech +- 

29 Kontaktblech - 

30 Kontaktblech - 

31 Kabelsohelle 

32 Verschlufiknebel 

33 PaCkerbstift 

34 Gummlrlng 

35 VerschluQatlick 

36 Batterlefachdeckel 

37 VerschluSschraube 

38 Sicherungsschelbe 

39 Frontplatte 


40 

Lager 


41 

Magnet 



42 

KnSpfe 

Tunerknopf 

43 

Griffhalterung 

44 

Knopf, 

bfo, mgc 

45 

Knopf, 

tone, LautstSrke 

46 

Knopf, 

el. Bandspr. 

47 

Knopf, 

MW 

48 

Knopf, 

PM 

49 

Knopf, 

ant. tuning 

50 

Knopf, 

hellgrau (Tastatur) 

51 

Knopf, 

orange (Tastatur) 

52 

Knopf, 

Schlebesehalter 

53 

Knopf, 

eln-aus 


Bestell-Nr, 


T 1000-601 

T 1000-004 2 
T 1000-003 Z 
T 1000-022 z 
T 1000-008 

T 1000-012 
T 1000-016 
T 1000-017 
T 1000-018 Z 
T 1000-603 z 

T 1000-010 z 

T 1000-009 z 

T 1000-001 
T 1000-002 
T 1000-011 

T 1000-005 Z 

2,7 X 7 DIN 97 ST Z 

T IOOO-OO6 z 

M 3 X 12 Nr. 322 (Kaniper)2 
TC 40-162 

M 4 X 12 Mr. 322 (Kamperjz 
T 1000-604 

T 1000-608 z 
T 1000-681 
T 1000-186 

T 1000-605 
T 1000-260 z 
T 22-881 z 
r 52-807 z 
T 1000-607 

CYO Insulold z 
T 1000-270 7 
3 X 22 DIN 1472 z 
T 1000-275 z 
T 1000-264 z 

T 1000-652 
T 1000-272 z 
2,3 DIN 6799 z 
T 1000-609 
T 1000-013 z 

T 1000-021 2 


T 1000-610 
T 1000-644 z 
T 1000-611 
T 1000-612 
T 1000-613 

T 1000-622 
T 1000-623 
T 1000-231 z 
T 1000-170 
T 52-054 

T 1000-079 
T 1000-630 


Bruttoprels 

DM 


555.— 

34.- 

26 .— 

16 .— 

-.70 

--5o 

1 .-- 

7.-- 

l.7o 

13.— 

-.80 

1.50 
-.30 
-.50 
-- lo 

2 .— 

-,o2 

-.50 

-.05 

-.lo 

-.o5 

98.- 

19.-- 

2.50 
-.70 

34.50 

-.5o/m 

- .65 
-.25 

-.50 

-.25 

1 .— 

-.□5 

-.30 

-.60 

8.50 
-.30 
-.02 

67.— 

-.60 

1.50 


17.— 

8 .-- 

l.— 

1.50 
1 

4.50 
4.50 

-.2q 

-.3o 

-.30 

-.50 

-.70 



45 


Bausbelne 


54 

AM Tuner, vollst. n. TraiVRlstoren 

T 1010-710 

580.— 

55 

UKW^Baustein 

T 1000-825 

99.— 

56 

Zf-'Platte, vollst&ndig 

T 1010-725 

200.— 

57 

Zf'PIat-te, ^enletet 

T 1000-851 

14.— 

58 

Nf-Platte, vollstHndlg 

T 1000-890 

98,- 

59 

Nf-Platte, genletet 

T 1000-891 

48.— 

60 

Taetatur, vollst&idlg 

T 1010-715 

>0.- 

61 

UKW-Schaltplatte, genietet 

T 1000-827 

9‘-- 


Skalen und Anbriebsteile 



62 

3kalaj bedruckt 

T 1000-652 

18.— 

65 

Seilrolle, 12 itm fS 

T 22-007 

-.20 

64 

Sellrolle, I8 mm jt 

T 22-008 

-.20 

65 

Sellrolla» 14 nm 

T 1000-142 

-.2o 

66 

Sellscheibe AM -f FM 

TO 40-409 

2.— 

67 

Antrlebsrolle 

T 1000-046 z 

2.— 

68 

Schwungrad 

TC 40-407 

2.50 

69 

Klemmfeder fUr Schwungrad 

TC-408 z 

-.20 

70 

Rollenbolzen 

T 1000-052 

- .lo 

71 

AM'Zeiger 

T 1000-655 

5.50 

72 

PM-Zeiger 

T 1000-657 

1.50 

75 

Sell AM + FM 

Typ 822 (Seeling) z 

- .2o/in 

74 

Falysell 

Super Poly 055 <1/595/521 z 

-. o5/ni 

75 

Stahlsell 

Dlamant-Stahllitze 0,25 0/7x008 z 

- .2o/in 

76 

Zugfeder 

T 25-026 z 

« 

-.05 


Schalter 



77 

Schiebe&chalter eln-aua 

T 1000-08X z 

2.50 

78 

Schlebe&chalter batt.contr4,broad,8harp,batt.line 

T 1000-082 z 


79 

Ztigfeder dazu 

T 1000-080 z 

-.2o 


80 

Stecker und Passungen 

Einbaustecker 

Maael 5 z 

1.50 

81 

BuchsenXelste 

T 1000-628 

5.50 

82 

Buchaenabdeokung 

T 1000-088 

1 --- 

85 

Passung fUr Skalenlampe 

T 520-812 

1.-- 

84 

LS-Buchse 

T 520-021 z 

- . 60 

85 

TB-Buchae 

T 1000-076 z 

-.70 

86 

Translstorfasaung (AP 124) 

X 4 PGR (Lumberg) z 

-.50 

87 

Translstorfassung (AP 106) 

M 9-8761 E (Preh) z 

1 



Antennen und Zubehdr 



88 

Antennenwlnkel 




AM-Antenne, genletet 

T 1000-619 

-.4o 

89 

Teleskopantenne AM 

T 1000-068 z 

15.— 

90 

Antennenhalter FM-Antenne 

r 1000-065 z 

6.-- 

91 

Teleskopantenne PM 

T 520-162 z 

11,-- 

92 

Ferrltstab, vollstandlg 

T 1000-815 

6.— 

93 

Ferrltstab 

KT 2-K-021 

5.— 

94 

Perrltstabhalter 

KT 2-K-022 

-.50 



Tunertetie 



95 

Rotor# geaehw. 

T 1000-723 

16.— 

96 

Achshaltefeder 

T 1000-130 2 

-. Id 

97 

Kontaktplatte (Oszlllatorkreis) 

T 1000-710 

35.- 

98 

Kontaktplatte (ZMlachenkreia) 

T 1010-711 

55.— 

99 

Kontaktplatte (Vorkreis) 

r 1000-716 

10.— 



46 - 


100 

Bowdenzug 

r 1000-810 

3.50 

101 

Stellschraube 

r 1000-165 z 

-.20 

102 

Halteblech filr Bowdenzug 

T 1000-811 

-.50 

10? 

Segmentschalter 

r 1000-812 

18.— 

104 

Abschirmung 

T 1000-160 z 

-.50 

105 

Zahnrad I 

r 1000-719 

2 ,— 

io6 

Anzelgerad 

T 1000-705 

2 .-- 

107 

Zwisohenrad 

T 1000 - 1 J 7 

1 .— 

i08 

Kontaktwand 

T 1000-708 

2.— 

109 

Schleber, vollstandlg 

Segmente 

r 1000-720 

1 

no 

Oszlllatarsegment, genletet, schwarz, ohne Spulen 
QszllIatorsegnient«,vollabSndlg: 

r 1000-729 

2.50 

111 

SW 1 

p 1000-730 

9.— 

112 

SW 2 

T 1000-732 

7 .-- 

113 

SW 3 

T 1000 - 73 't 

6 .-- 

114 

SW 4 

T 1000-736 

5.50 

115 

SW 5 

T 1000-738 

6 .— 

116 

SW 6 

T IOOO- 7 'IO 

6.— 

117 

SW 7 

r 1000-742 

6 - — 

118 

SW 8 

r 1000-744 

6 .— 

119 

MW 1 

T 1000-746 

6 .— 

120 

MW 2 

T 1000-748 

6 .— 

121 

LW 1 

T 1000-750 

6 .— 

122 

LW 2 

T 1000-752 

6.50 

123 

Zvflschenkrelssegment, genletet, rot> ohne Spulen 

Zwlschenkrelssegmentej volIstHndlg: 

T 1000-757 

2 .— 

124 

SW 1 

T 1000-758 

7.50 

125 

SW 2 

T 1000-760 

5 --- 

126 

SW 3 

T 1000-762 

8 .— 

127 

SW 4 

T 1000-764 

6 .-- 

128 

SW 5 

T 1000-766 

7 . 5 o 

129 

SW 6 

T 1000-768 

8 .— 

130 

SW 7 

T 1000-770 

5.— 

131 

SW a 

T 1000-772 

5.— 

132 

MW 1 

T 1000-774 

5.— 

133 

MW 2 

T 1000-776 

5.50 

134 

LW 1 

T 1000-778 

5.50 

135 

LW 2 

T 1000-780 

5.50 

136 

Vorkreiasegment, genietetj braun, ohne Spulen 

Vorkreissegment^, vollstandig: 

T 1000-783 

2 .-- 

137 

SW 1 

T 1000-784 

6 .— 

138 

SW 2 

T 1000-786 

6 . 5 o 

139 

3 W 3 

T 1000-788 

6 . 50 

140 

SW 4 

T 1000-790 

■ 6.50 

141 

SW 5 

T 1000-792 

6.50 

142 

SW 6 

T 1000-794 

6.50 

143 

SW 7 

T 1000-796 

7 — 

144 

SW 8 

T 1000-798 

4.50 

145 

MW 1 

T 1000-800 

4.50 

146 

KW 2 

T 1000-802 

4.50 

147 

LW 1 

T 1000-804 

6.50 

140 

LW 2 

T 1000-806 

5 ‘ 5 o 



Spulen 


149 

Spul»nbr«tt« genietet 



T 

1000-706 

-.20 


Oszlllatorspule: 







150 

SW 

1 

BV 

1802 

schwarz 

T 

1000-731 

1.80 

151 

SM 

2 

BV 

1805 

weiB 

T 

1000-733 

3.— 

152 

sw 

3 

BV 

1808 

griln 

T 

1000-735 

2.— 

153 

sw 

4 

BV 

1811 

gelb 

T 

1000-737 

2.— 

154 

sw 

5 

BV 

1814 

grau 

T 

1000-739 

2 .— 

155 

sw 

6 

BV 

1817 

orange 

T 

1000-741 

2,— 

156 

sw 

7 

BV 

1820 

rot 

T 

1000-743 

2.— 

15“? 

sw 

8 

BV 

1823 

hellgelb 

T 

1000-745 

2.— 

158 

MW 

1 

BV 

1826 

hellblau 

T 

1000-747 

2.-- 

159 

MW 

2 

BV 

1829 

Olasklar 

T 

1000-749 

2.-- 

160 

LW 

I 

BV 

1832 

hellbraun 

T 

0 

0 

0 

2.2o 

161 

LW 

2 

BV 

1835 

blau 

T 

0 

0 

0 

2.2c 


Zwlschenkrelsspule 







162 

SW 

1 

BV 

1801 

Schwarz 

T 

1000-759 

2.-- 

163 

SW 

2 

BV 

1804 

welB 

T 

1000-761 

2.-- 

164 

SW 

3 

BV 

1807 

griln 

T 

1000-763 

3.” 

165 

SW 

4 

BV 

1810 

gelb 

T 

1000-765 

2.50 

166 

SW 

5 

BV 

1813 

grau 

T 

1000-767 

2,50 

167 

SW 

6 

BV 

1816 

orange 

T 

1000-769 

2.50 

168 

SW 

7 

BV 

1819 

rot 

T 

1000-771 

2.-- 

169 

SW 

8 

BV 

1822 

hellgelb 

T 

1000-773 

2.— 

170 

MW 

1 

BV 

1825 

hellblau 

T 

1000-775 

2.-- 

171 

MW 

2 

BV 

1828 

glasklar 

T 

1000-777 , 

2.-- 

172 

LW 

1 

BV 

1831 

hellbraun 

T 

1000-779 

2.-- 

173 

LW 

2 

BV 

1834 

blau 

T 

1000-781 

2.— 



Vorkreisspule: 






174 

SW 1 

BV 1800 Schwarz 

T 

1000-785 


2.-- 

175 

3W 2 

BV 1803 wel6 

T 

1000-787 


2.— 

176 

SW 3 

BV 1806 grUn 

T 

1000-789 


2.50 

177 

SW 4 

BV 1809 g«lb 

T 

1000-791 


3.-- 

178 

SW 5 

BV 1612 grau 

T 

1000-793 


2.5o 

179 

SW 6 

BV 1815 orange 

T 

1000-795 


2.50 

180 

SW 7 

BV 1818 rot 

T 

1000-797 


2.50 

181 

SW 8 

BV 1821 hellgelb 

T 

1000-799 


1.50 

182 

MW 1 

BV 1824 hellblau 

T 

1000-801 


1.50 

183 

MW 2 

BV 1827 glasklar 

T 

1000-803 


2.5o 

184 

LW 1 

BV 1830 hellbraun 

T 

1000-805 


1.50 

185 

LW 2 

BV 1833 blau 

T 

1000-807 


2.80 

166 

LW-Perritstabapule 

BV 1834 

T 

1 000-816 


1.— 

187 

MW-Perritstabspule BV 1835 I 

T 

1000-817 


2.— 

188 

KW-Perritstabspule 

BV 1836 II 

T 

1000-818 


1 

189 

UKW-Antennenspule 

BV 1840 

T 

1000-828 


l-5o 

190 

OKW-Vorkreisspule 

BV 1841 

T 

1000-829 


J 

191 

UKW-2wl3Chenkrelsspule BV 1842 

T 

0 

CO 

1 

0 

0 

0 


1.50 

192 

UKW-Oszillatorspule BV l843 

T 

1000-831 


1.50 

193 

Phasenspule 

BV 1844 

T 

1000-832 


1.— 

194 

Ferritkern 


M 

6x0,75x13.3 B 63310 U 

17 s 

- . 4o 

195 

Ferrltkern 


H 

4x0,5 X 12,3 B 63310 0 

17 z 

-.35 

196 

Rohrkern 


4 

2 0x12 B 62110 U 17 

z 

-.35 



48 - 


Filter 


197 Tonfllter, komplett 


198 

FM-Pilter 

BV 

1845 

199 

PM-Pilter 

BV 

1881 

200 

FM-Filter 

BV 

1880 

201 

AM-Filter 

BV 

1882 

202 

AM-Fllter 

BV 

1885 

203 

AM-Pllter 

BV 

1850 

204 

AM-Filter 

BV 

18SJ 

205 

Bp-Oszlllator 

BV 

1884 

206 

Ferrltkern fur 

alle AM 

-pill 

207 

Stiftkern fUr 

BV 1882 




Trafos und Drosseln 


208 

Trelbertrafo 

BV 

1524 

209 

Ausgangstrafo 

BV 

1858 

210 

HF-Drossel 

BV 

1056 

211 

Drossel 

BV 

1855 

212 

Hp-Drossel 

BV 

1525 

213 

Drcitesel 

BV 

1255 


Klelntelle und Sonstiges 

214 Achaverlangerung fUr Antennen-Drehko 

215 Abstandsbolaen fUr Antennen-Drehko 

216 Anzelgelnstruraent 

217 Kleminfeder f*Ir Anzelgelnstrument 
21$ GlQhbirne 

219 Laut 3 precher 

220 Selen-Stabillsator 


Potentiometer 

221 Potentlojneter Lautstarke fl 008 (50 k) 

222 Schaltpotentlometer Tonblende R 006 (50 k) 

223 Schaltpotentlometer bfo R 004 (10 k) 

224 Schaltpotentlometer mgc R 003 (20 k) 

225 Potentiometer bandspread R 001 ( I k) 


T 1010-723 U.— 

T 1000-833 6,50 

T 1010-731 9--- 

T 1010-728 10.V- 

T I0IO-734 10.-- 

T 1010-743 2 6.-- 

T 1000-859 7.50 

T 1010-7J7 9'--- 

T 1010-740 17.— 

M 6 X 075 X 13.3 B 63310/310 M 24 2 -.3o 

02932 V (Gorier^ z --So 

T 52-080 5.7o 

T 1000-244 12.-- 

KT 3-829 1.50 

T 1000-868 4.— 

T 52-847 1.4o 

T 22-844 1.— 


T 1000-230 -.50 
T 1000-246 2 -.05 
T 1000-090 2 27.— 
T 1000-091 z -.30 
T 1000-089 2 -*75 

T 1000-020 z 23.— 
2.8 ST 10 (Siemens) z I.30 


r 1010-016 z 10.— 
T 1000-072 z 7.-- 
T 1010-018 2 3.-- 
T 1000-074 2 7.-- 
T 1010-020 z 3.50 


Drehkondensatoren 


226 

Drehko 

C 002 

(Antennendrehko) 

T 1000-229 z 

3.50 

227 

Drehko 

AM, 

C 

201.. 208, 211 

T 1000-123 z 

20.— 

228 

Drehko 

FM, 

C 

103, 108, 115, 127 

TC 40-430 2 

12.-- 





49 - 


Net2gera.t TN 1000 


229 

Qehauseobertell, bedruckt 

T 1000-902 


4.-- 

250 

Peder 

T 1000-308 z 


-.50 

231 

Zyllnderschraube 

AM 2,3x4 DIW 8-45 z 


-.15 

252 

Steckerplatte, benletet 

T 1000-904 


17.— 

233 

Schaltplatte, vollstandIg 

T 1000-909 


40.— 

2314 

Schaltplatte, genietat 

T 1000-910 


8.-- 

235 

Netzschaiter 

T IOOO- 3 OI z 



236 

Netzfcrafo 

T 1000-906 


30.-- 

257 

Slcherungshaiter 

T 1000-3C9 z 


1. — 

25a 

Slcherung 

50 mA mtr. Wickraann z 


1. — 

239 

Mlcrofuse-SlcVierung 

PI-Nr. 278.500 z 


3.50 

240 

SlGherungshalter (zu Pos. 2 J 9 ) 

Pt-h'r. 281.COl z 


1 .50 

241 

Kappe, vollstandig 

r icoo-912 


7.-- 

242 

Planschateckdose 

r icoo-311 


2-50 

243 

J/etzschnur, vollatandIg 

S 3-85/ “ y 60-823 


4.-- 

244 

AtisehluOschnur 6/12 V= 

T 1000-915 


15.— 

245 

AnschlaBschnur 24 v= 

T- lOQO -925 


6.-- 

246 

DrahtvJiderstand R 60 I 

t 3 Ohm + 10 A 9x9x38 Typ 

1903s z 

l 

247 

lilko C 602 

4C0 ur 15/lS V 12(Zlx26,5 

z 

2.-- 

248 

Elko C 6Cl 

7 11.00-314 z 


7 .— 

249 

Diode D 601 

Peilvorsatz PV 1000 

0310 z 


3.7o 

250 

Oehdasevorderteil 

r icoc -914 


25 .-- 

251 

Oehau^euntertell 

r ii'; 00 - 94 t 


20. -- 

252 

Schaltplatte, volLatandtg 

r 1000-943 


140.-- 

255 

Schaltplatte, genietet 

r 1000-9^^ 


25.-- 

254 

Schelle 

r* 3 r Rellerrnann z 


-.25 

255 

Manschsteckdcse , 5 -pollg 

8-6080 5-pollg Preh z 


2 . 20 

256 

Potentlometer 

r 1700-377 z 


8.— 

257 

Schlebeschalter 

7 IOCO- 3 BI z 


4.— 

258 

Schiebeachalter 

T 1000-380 z 


4 .— 

259 

ZugTeder (zu Pos. 268) 

T lCOO -373 z 


- .50 

26o 

oteckerleiste 

T 1000-665 


15 .-- 

261 

Ruchsenlelste 

T 1000-675 


8.-- 

262 

AnschluBschnur 

r 1000-945 


15 .-- 

263 

Zwergwlnkelstecker, 5*-pt'lig 

0 - 64 o 4 5-pol« Preh z 


6.-- 

264 

Tiille 

D 7 Hellermann z 


- .20 

265 

AnschluQbuchae , voiletSndlg 

r 1000-947 


20.-- 

266 

Wlnkel (zu Pos. 266) 

7 1000-348 z 


1 

267 

Schaltbuchse 

Mab 5-U Hlrschmann z 


5 .- 

268 

AnsGhiuflkabel 

Peilkreuz PK 1000 

T 1000-349 


2.— 

269 

Gehauseuntertell 

T 1000-951 


20.-- 

270 

Oehauseobertell 

T 1000-952 


20.-- 

271 

Abschlrmung 

T 1000-958 


20 .-- 

272 

Ferritstab 

T 1000-361 z 


15 .— 

273 

Abdeckhulse 

T 1000-959 


4 .-- 

274 

Drehknopf 

P 400-816 


1.50 

275 

Halterung (zu Pos. 269) 

T 1000-564 z 


8.-- 

276 

PuB 

T 1000-365 z 


12.-- 

277 

OrehkondenSator 

T 1000-362 z 


20 .— 

278 

Achse 

T 1000-369 z 


1.5o 



50 - 


279 

Relals 


T 1000-365 z 

21.— 

280 

A nt ennens pule 

BV 1855 

T 1000-954 

5.50 

281 

Antennenapule 

BV 1856 

T 1000-955 

3.5o 

282 

Anechlufike.be 1 


T 1000-956 

12.— 

285 

Zwergatecker 


8-6082 Preh z 

5.50 


aonderauafUhrung T IQOO A (gb QerUte-Wr. 17 001) 

284 UKW-Baustein TS 45-860 99- — 

285 Skala T 1010-819 a 18.— 


PUr alle Ubrlgen Eraatztelle gilt die Ersatateilllate T 1010 (T 1000 ab OerKte-Nr. IJ 001) 
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